
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РАЗВИТИЕ - ЛИПЕЦК» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ  
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  

 ограниченной улицами Новоселов, Героя России  
Сергеева, границей садоводческих, огороднических  
или дачных некоммерческих объединений граждан,  
южнее границы индивидуальной жилой застройки  

по ул. Большая Брусничная г. Пензы 
 
 

 
Том 1 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Книга 1 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

17-02/19-ПП-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2019 г. 
г. Липецк 



  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РАЗВИТИЕ - ЛИПЕЦК» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ  
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  

 ограниченной улицами Новоселов, Героя России  
Сергеева, границей садоводческих, огороднических  
или дачных некоммерческих объединений граждан,  
южнее границы индивидуальной жилой застройки  

по ул. Большая Брусничная г. Пензы 
 

 
 

Том 1 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Книга 1 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

17-02/19-ПП-1 
 
 
 

Генеральный директор                                                         Н.Б. Сотникова 
 
 
Главный инженер проекта                                                    А.А. Шкуркин 

 
 
 
 

2019 г. 
г. Липецк 



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
17-02/19-ПП-1-С ГИП Шкуркин 

Разработал Асташова 
Н.контр. Катаева 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

ООО «РАЗВИТИЕ-ЛИПЕЦК» 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 
1 Содержание 3 

2 Состав документации по планировке территории 4 

3 Графические материалы 5 

3.1 Чертеж планировки территории 6 

4 Пояснительная записка 7 

4.1 1. Общие сведения 8 

4.2 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур 
 

9 

4.2.1 2.1. Характеристики планируемого развития территории 9 

4.2.2 2.2. Характеристики объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения  

13 

4.2.3 2.3. Характеристики необходимых для функционирования объектов капитального 
строительства и обеспечения жизнедеятельности граждан 

21 

4.3 

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур 

24 

5 Приложения 25 

5.1 Приложение 1. Градостроительные регламенты, 
установленные Правилами землепользования и застройки города Пензы 
 

26 

5.2 Приложение 2. Типовой проект. Станция обслуживания легковых автомобилей на 3 
поста 

39 

5.3 Приложение 3. Типовые материалы для проектирования. Центральная библиотека на 
50 тысяч единиц хранения (стены кирпичные) 

49 

5.4 Приложение 4. Типовой проект. Спортивное ядро упрощенного типа 53 

5.5 Приложение 5. Проект. Школа искусств на 100 учащихся с концертным залом на 150 
мест 

59 



 

      
17-02/19-СП 

Лист 
      1 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

 
Состав проекта планировки и проекта межевания территории,  

 ограниченной улицами Новоселов, Героя России  
Сергеева, границей садоводческих, огороднических  
или дачных некоммерческих объединений граждан,  
южнее границы индивидуальной жилой застройки  

по ул. Большая Брусничная г. Пензы 
 

Номер 
тома, 
книги 

Шифр тома, книги Наименование материалов Примечание 

1 2 3 4 

Том 1  Проект планировки территории  

Книга 1 17-02/19-ПП-1 Основная часть  

Книга 2 17-02/19-ПП-2 Материалы по обоснованию  

Том 2  Проект межевания территории  

Книга 1 17-02/19-ПМ-1 Основная часть  

Книга 2 17-02/19-ПМ-2 Материалы по обоснованию  

 
 



 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
       Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

ё

С

Ю

В

Перечень координат характерных точек

устанавливаемых красных линий:

1

2

3

4

8

17

11

16

19

25

26

15

29

36

32

33

35

10

37

38 39

40

41

42

43

44

45

46

34

5

6

7

9

12

13

14

18

23

21

22

20

24

27

28

31

30

С

Ю

З
В

Разработан в М 1:500

Выведен в М 1:1000

Чертеж планировки территории

Изм.
Лист Подпись

№ документа

Стадия

Дата

Лист

ПП

Листов

1

Разраб.

ГИП

Проект планировки территории

Н.контр.

Шкуркин

Асташова

Катаева

ООО

"РАЗВИТИЕ-

ЛИПЕЦК"

17-02/19-ПП-1

1

12.19

12.19

12.19

Проект планировки и проект межевания территории,

ограниченной улицами Новоселов, Героя России Сергеева, границей садоводческих,

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан,

южнее границы индивидуальной жилой застройки по ул. Большая Брусничная г. Пензы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Проектируемые объекты капитального строительства:

организация дополнительного образования

библиотека

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона размещения отдельно стоящих индивидуальных жилых

домов, разделенная на земельные участки площадью от 676 до

965 кв.м

Существующие границы:

станция технического обслуживания

легковых автомобилей

граница земельного участка, в отношении которого

осуществлен государственный кадастровый учет

открытое плоскостное спортивное сооружение

граница зоны планируемого размещения

объектов капитального строительства

зона размещения отдельно стоящих индивидуальных жилых домов,

разделенная на земельные участки площадью 1500 кв.м, в отношении

которых осуществлен государственный кадастровый учет

индивидуальный жилой дом территория общего пользования

Проектируемые территории:

улично-дорожная сеть (проезжая часть улицы

(проезда))

Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры:

тротуар

стоянка для временного хранения автомобильного

транспорта (приобъектная стоянка)

проезжая часть автомобильной дороги

Существующие объекты транспортной инфраструктуры:

Существующие объекты инженерной инфраструктуры:

воздушная линия электропередачи 110 кВ

воздушная линия электропередачи 10 кВ

подземная самотечная

хозяйственно-бытовая

канализация

подземный электрокабель высокого напряжения

воздушная линия электропередачи 0,4 кВ

подземная водопроводная

сеть

подземный газопровод

высокого давления

подземная кабельная

линия связи

резинобитум

Проектируемое благоустройство:

спецсмесь (крошка

кирпичная и глина

порошкообразная)

асфальтобетон

Типы покрытий:

тротуарная плитка

Озеленение:

деревья с диаметром кроны 5 м / 3 м

газон

Сооружения:

сцена (летняя эстрада)

шумозащитный экран (характеристики и расположение

уточнить на этапе разработки проектной документации) -

для обеспечения нормативных уровней шума на территории

жилой застройки, библиотеки, организации

дополнительного образования и спортивного  сооружения

номер характерной точки

устанавливаемых красных линий

Подписи:

1

котельная

Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры:

трансформаторная

подстанция 10/0,4 кВ

газорегуляторный пункт

37

38 39

40 41

42

43

44

45

46

Проектируемые границы:

граница разработки

проекта планировки территории

отменяемые красные линии

линия регулирования застройки

устанавливаемые красные линии

остановочный павильон

Перечень координат характерных точек

устанавливаемых красных линий:

водонепроницаемое

покрытие контейнер-

ной площадки

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
110кВ

AutoCAD SHX Text
5пр.

AutoCAD SHX Text
Пенза-Мокшан

AutoCAD SHX Text
110кВ

AutoCAD SHX Text
7пр.

AutoCAD SHX Text
Арбеково-1-2

AutoCAD SHX Text
110кВ

AutoCAD SHX Text
7пр.

AutoCAD SHX Text
Арбеково-1-2

AutoCAD SHX Text
ВОЛС "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
ВОЛС "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
п/э в.д.160

AutoCAD SHX Text
п/э в.д.160

AutoCAD SHX Text
п/э в.д.160

AutoCAD SHX Text
п/э в.д.160

AutoCAD SHX Text
п/э в.д.160

AutoCAD SHX Text
ст.в.д.114

AutoCAD SHX Text
ст.в.д.114

AutoCAD SHX Text
ст.в.д.114

AutoCAD SHX Text
чуг.200

AutoCAD SHX Text
п/э400

AutoCAD SHX Text
п/э400

AutoCAD SHX Text
п/э400

AutoCAD SHX Text
п/э400

AutoCAD SHX Text
п/э400

AutoCAD SHX Text
195.15

AutoCAD SHX Text
194.73

AutoCAD SHX Text
195.05

AutoCAD SHX Text
194.34

AutoCAD SHX Text
194.31

AutoCAD SHX Text
192.90 н.лот.

AutoCAD SHX Text
192.73 н.лот.

AutoCAD SHX Text
192.00 н.лот.

AutoCAD SHX Text
неоформ.

AutoCAD SHX Text
192.86 дно

AutoCAD SHX Text
193.16 в.тр.

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
тополь

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
тополь

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
тополь

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
тополь

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
тополь

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
берёзаза

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
клённ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2каб.

AutoCAD SHX Text
4каб.

AutoCAD SHX Text
2каб.

AutoCAD SHX Text
4каб.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ул.Новосёловлов

AutoCAD SHX Text
ул.Новосёловлов

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
V



 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
      1 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
      2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

1. Общие сведения 

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами 

Новоселов, Героя России Сергеева, границей садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан, южнее границы индивидуальной 

жилой застройки по ул. Большая Брусничная г. Пензы, выполнен в соответствии с 

требованиями  ч. 10 ст. 45, ст.ст. 41, 42, 43 Градостроительного Кодекса РФ                 

(далее – ГрК РФ). 

В соответствии с ч.1 ст.41 ГрК РФ, подготовка проекта планировки 

территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, ограниченной улицами Новоселов, Героя России Сергеева, границей 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан, южнее границы индивидуальной жилой застройки по ул. Большая 

Брусничная г. Пензы, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

Разработка проекта планировки территории осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующего законодательства: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Земельный кодекс Российской Федерации; 

• Постановление администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 65 «Об 

утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории 

городского округа города Пензы и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории городского округа города Пензы»; 

• Постановление администрации г. Пензы от 18.01.2019 № 63 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Утверждение документации по планировке территории по заявлениям 

заинтересованных лиц»; 

• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 



 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
      3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. 

№540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков"; 

• РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы 

(утв. решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 № 299-13/6); 

• Генеральный план города Пензы (утв. решением Пензенской городской 

Думы от 28.03.2008 № 916-44/4, с изменениями, утв. решением Пензенской 

городской Думы от 29.11.2019 № 54-5/7); 

• Правила землепользования и застройки города Пензы (утв. Решением 

Пензенской городской Думы от 22.12.2009 №229-13/5, с изменениями, утв. 

Решением Пензенской городской Думы от 26.06.2020 №203-11/7); 

• Государственные регламенты, нормы, правила и стандарты. 

 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории,  

в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур 

2.1. Характеристики планируемого развития территории 

В соответствии с ч.10 ст.45 ГрК РФ, подготовка документации по планировке 

территории осуществляется на основании документов территориального 
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планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по 

обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными 

в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с 

учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

В соответствии с Генеральным планом города Пензы, на территории в 

границах проектирования представлены следующие функциональные зоны: 

• зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный); 

• многофункциональная общественно-деловая зона; 

• зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, городские леса). 

Фрагмент карты «Карта функциональных зон» с нанесенными границами 

разработки проекта планировки территории представлен на рисунке 1.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322585/958b091b237069c1818160d71658a9485eda3e9a/#dst100095


 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
      5 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты «Карта функциональных зон»  

с нанесенными границами разработки проекта планировки территории 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Пензы, 

утв. Решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 №229-13/5 и 

действующими на начало разработки проекта планировки, территория в границах 

проектирования относилась к следующим территориальным зонам: 

• Ж-1: зона малоэтажной жилой застройки 1-3 этажа; 

• Ц-2: зона обслуживания и деловой активности местного значения; 

• Р-3: зона открытых пространств. 

Фрагмент карты «Карта градостроительного зонирования и зон с особыми 

условиями использования территорий» с нанесенными границами разработки 

проекта планировки территории представлен на рисунке 2. 

В соответствии с изменениями, внесенными в решение Пензенской 

городской думы от 22.12.2009 №229-13/5 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Пензы» и утвержденными решением 

Пензенской городской думы от 26.06.2020 №203-11/7, территория в границах 

проектирования относится к следующим территориальным зонам: 

• Ж-2: зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной 

застройки и многоквартирными домами; 

• ОД-1: многофункциональная общественно-деловая зона; 
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• Р-1: зона озелененных территорий общего пользования. 

Фрагмент карты «Карта градостроительного зонирования. Карта с 

отображением границ территориальных зон и территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории» с нанесенными границами разработки проекта планировки 

территории представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Фрагмент карты «Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 

использования территорий» с нанесенными границами разработки проекта планировки 

территории 

 
Рис.3. Фрагмент карты «Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ 

территориальных зон и территорий, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» 
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Действующие градостроительные регламенты для вышеуказанных зон 

приведены в Приложении 1 (ст.ст. 15, 25, 36 Правил землепользования и застройки 

города Пензы).  

Общая площадь территории, для которой выполняется документация по 

планировке территории, составляет 27,5 га, что является больше установленной в 

техническом задании площади проектирования в размере 21 га. Данное решение 

принято для обеспечения наглядности взаимосвязи территории проектирования с 

прилегающей территорией.  

Общая площадь территории в границах красных линий улиц составляет             

11,39 га. 

 

2.2. Характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения  

В соответствии с техническим заданием на разработку проекта планировки 

территории, в границах проектирования подлежат размещению: 

• малоэтажные жилые дома до 4-х этажей, включая мансардный, в т.ч. 

блокированные жилые дома; 

• объекты местного значения: 

- объект автосервиса; 

- спортивный центр районного значения; 

- организация дополнительного образования; 

- услуги организаций культуры (библиотека). 

В связи с отсутствием на момент разработки проекта планировки территории 

сведений о проектных решениях, касающихся параметров планируемых к 

размещению объектов капитального строительства местного значения, в нем 

используются типовые проекты соответствующих зданий. 

В соответствии с ч.1. ст.42 ГрК РФ, подготовка проекта планировки 

осуществляется в целях установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, в связи с чем приведенные в данном проекте 

планировки территории типовые проекты, характеристики и технико-
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экономические показатели планируемых объектов капитального строительства, а 

также их расположение на земельных участках являются предварительными и 

ориентировочными. 

Обращается особое внимание на необходимость разработки проектной 

документации с уточнением требуемых параметров для каждого объекта, 

планируемого к размещению в границах проектирования. 

Жилая застройка 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Пензы, 

территория в границах проектирования, на которой планируется размещать жилую 

застройку, относится к территориальной зоне «Ж-2: зона застройки малоэтажными 

жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами».  

Проектом предусмотрено  размещение отдельно стоящих индивидуальных 

жилых домов или блокированных жилых домов на земельных участках площадью 

от 676 до 965 кв.м.  

Обращается внимание, что при размещении на участке индивидуального 

жилого дома необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

Объект автосервиса 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки объект 

автосервиса размещается в территориальной зоне «ОД-1: многофункциональная 

общественно-деловая зона». 

В соответствии с п.7.1.12 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для 

станции технического обслуживания (СТО) обязательно установление санитарно-

защитной зоны от 50 м и выше в зависимости от технических характеристик 

объекта. 

Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию, в т.ч. существующие 

земельные участки для размещения жилой застройки, охранную зону воздушной 

линии электропередачи напряжением 110 кВ и конфигурацию территориальной 

зоны ОД-1, наиболее целесообразным считается размещение на территории 
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станции технического обслуживания, относящейся к V классу санитарной 

вредности (с санитарно-защитной зоной 50 м), в связи с чем в проекте в качестве 

примера  используется Типовой проект  503-4-42.86 «Станция технического 

обслуживания легковых автомобилей на 3 поста», дата актуализации: 01.01.2019 г. 

(см. Приложение 2, в печатном варианте приведена сокращенная информация из 

Альбома, полный Альбом 1 типового проекта приведен в электронном варианте). 

Приобъектная стоянка (стоянка для временного хранения 

автомобильного транспорта) 

Генеральным планом на территории в границах проектирования 

предусматривается размещение стоянки (парковки) автомобилей. 

На земельном участке с кадастровым номером 58:29:1001013:2974 

планируется к размещению торговый комплекс (или: магазин, торговый центр, 

торгово-выставочный комплекс), который необходимо обеспечить автомобильной 

стоянкой. 

В соответствии со строкой 14 таблицы в п.1.3.2 Местных нормативов 

градостроительного проектирования города Пензы, утвержденных решением 

Пензенской городской Думы от 30.10.15 г. №299-13/6 (далее - МНГП), расчетный 

показатель обеспеченности объектов торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и 

многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) 

стоянкой для временного хранения автомобилей составляет 30 машино-мест на 

1000 кв.м общей площади. 

В соответствии с п. 4.2 ст.25 Правил землепользования и застройки города 

Пензы, максимальный процент застройки территории – 60% от площади 

земельного участка. 

Учитывая, что площадь земельного участка для размещения торгового 

комплекса составляет 3960 кв.м., максимальная допустимая площадь застройки 

здания составляет 2376 кв.м. 
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Площадь застройки здания в приведенном в проекте варианте 

планировочного решения застройки территории составляет 1437 кв.м. На 

территории торгового комплекса и перед ней выделены стоянки общей 

вместимостью 28 машино-мест.  

Требуемая вместимость приобъектной стоянки для 2-эт. здания составит: 

2,874 * 30 = 86 машино-мест. 

Принимая во внимание возможность строительства (в соответствии с 

градостроительными регламентами) на участке здания этажностью до 12 этажей 

(увеличение общей площади здания), и, как следствие, необходимость размещения 

дополнительных парковочных мест, требование п.6 ст.11.9 Земельного Кодекса РФ 

(образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ), в проекте выделена зона размещения 

стоянки для временного хранения автомобильного транспорта вместимостью 76 

машино-мест с рациональным делением на отдельные земельные участки с 

возможностью их последовательного освоения. 

Библиотека 

В соответствии с главой 1.11 МНГП минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения массовыми библиотеками составляет 4 тыс.единиц 

хранения на 1000 жителей. 

В соответствии с Генеральным планом города Пензы, число жителей Пензы 

на расчетный срок составит 545 тыс.чел. 

Следовательно, требуемый общий фонд библиотек должен составить: 

4000 х 545 = 2 180 000 единиц хранения. 

В соответствии со сведениями, опубликованными в открытом доступе на 

сайте Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система города Пензы» централизованная библиотечная система города Пензы - 

это сеть муниципальных библиотек, включающая в себя 18 общедоступных и 5 

детских библиотек города Пензы. 
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Методическим и координационным центром всех городских библиотек 

является Центральная городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского, где 

находится электронный справочный каталог всей ЦБС. 

На 01.01.2019 года фонд учреждения составляет 864 481 экземпляров.  

Следовательно, для достижения минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения массовыми библиотеками необходимо еще                       

2 180 000 – 864 481 = 1 315 519 единиц хранения. 

В соответствии с Генеральным планом, на территории города Пензы 

планируется строительство 11 библиотек (филиалов). 

Результат пропорционального деления для определения ориентировочного 

фонда одного объекта: 1 315 519 / 11 = 119 593 ед. хранения. 

Площадь выделенной в проекте территории для размещения библиотеки 

составляет 4200 кв.м.  

Учитывая экономическую целесообразность строительства библиотеки с 

фондом не менее 50 тыс. ед. хранения, в проекте в качестве примера используются 

Типовые  материалы для проектирования 264-015-54.90 «Центральная библиотека 

на 50 тысяч единиц хранения (стены кирпичные)» (см. Приложение 3). 

Спортивное сооружение 

В соответствии с Генеральным планом в границах проектирования 

планируется расположение спортивного сооружения. 

Техническим заданием устанавливается размещение спортивного центра 

районного значения. 

В соответствии со строкой 5 таблицы в главе 1.4 МНГП территория 

плоскостных спортивных сооружений жилого района (объектов физической 

культуры и массового спорта районного значения) составляет 0,25 га на 1000 чел. 

В соответствии с Генеральным планом города Пензы, число жителей Пензы 

на расчетный срок составит 545 тыс.чел. 

Следовательно, общая требуемая площадь территории плоскостных 

спортивных сооружений жилого района составляет: 0,25 х 545 = 136,25 га 
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В соответствии с таблицей 6 Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа города Пензы на 2017 – 2026 годы, 

утвержденной решением Пензенской городской Думы от 26.04.2017 г.  №683-33/6 

(далее – Программы), площадь существующих плоскостных спортивных 

сооружений по состоянию на 2016 год составляет 399 051 кв.м (39,9 га). 

Следовательно, дополнительно необходимая площадь плоскостных 

сооружений составляет: 136,25 – 39,9 = 96,35 га. 

С целью доведения необходимой площади плоскостных спортивных 

сооружений до нормативных значений потребности в объектах физической 

культуры и спорта, в границах проектирования предлагается размещение 

максимально возможного по размеру в соответствии с градостроительными 

условиями плоскостного спортивного сооружения на земельном участке площадью 

2 га. 

В качестве примера в проекте используется типовой проект 290-1-42.84 

«Спортивное ядро упрощенного типа» (см. Приложение 4, в печатном варианте 

приведена сокращенная информация, полный Альбом I типового проекта приведен 

в электронном варианте). 

При размещении объекта соблюдается требование п.2.4.4 МНГП – при 

проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их 

продольными осями в направлении север-юг.  

Организация дополнительного образования 

В соответствии с п.1.5.3 МНГП расчетные показатели объектов 

дополнительного образования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчетные показатели объектов дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование объекта 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Минимальное количество 
обучающихся по состоянию 

на расчетный срок 
Генерального плана (общее 

число школьников 
ориентировочно составит: 

47302 чел.), чел. 

Единица 
измерения Величина 

1 Дворец (Дом) 
творчества школьников 

% от общего 
числа 3,3 1561 
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школьников 

2 Станция юных 
техников 

% от общего 
числа 

школьников 
0,9 426 

3 Станция юных 
натуралистов 

% от общего 
числа 

школьников 
0,4 189 

4 Станция юных 
туристов 

% от общего 
числа 

школьников 
0,4 189 

5 Детско-юношеская 
спортивная школа 

% от общего 
числа 

школьников 
2,3 1088 

6 

Детская школа искусств 
(музыкальная, 
художественная, 
хореографическая) 

% от общего 
числа 

школьников 
2,7 1277 

 

В соответствии с данными Программы по состоянию на 01.01.2017 года, в 

учреждениях дополнительного образования детей занято 27486 человек (58,1% от 

общего количества учащихся общеобразовательных учреждений города Пензы).  

В результате анализа данных таблицы 1, а также сведений Программы, 

население города  Пензы обеспечено организациями дополнительного образования 

детей на 100 %. 

В соответствии с техническим заданием и Генеральным планом, в границах 

проектирования планируется расположение организации дополнительного 

образования на 1000 учащихся. 

Для определения площади земельного участка объекта, в связи с отсутствием 

задания на проектирование, проектных решений, региональных нормативов 

проектирования детских внешкольных учреждений, применительно используются 

нормы, установленные документами «Рекомендации по проектированию сети и 

зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. Выпуск 1. Детские 

музыкальные школы и школы искусств» (далее – [1]),  «Рекомендации по 

проектированию сети и зданий детских внешкольных учреждений для г. Москвы. 

Выпуск 2. Центры детского творчества»  (далее – [2]). 



 

      
17-02/19-ПП-1 

Лист 
      14 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

Используемые далее по тексту термины: 

Единовременная вместимость учреждения – средняя наполняемость 

помещения (число учащихся), умноженная на число помещений. 

Пропускная способность – постоянный контингент учащихся, 

обслуживаемый внешкольным учреждением в течение недели (списочный состав 

учащихся). 

В соответствии с п. 5.3.1 и таблицей 2 [1] максимальная вместимость детской 

школы искусств составляет 800 учащихся, при этом площадь земельного участка 

составляет 1,2 га.  

В соответствии с п.5.19, таблицей 1 и таблицей 3 [2] площади земельных 

участков Центров детского творчества рекомендуется принимать в зависимости от 

вместимости их учебной части, приведенной в таблице 2. 

Таблица 2. Вместимости учебной части и площади земельных участков 

центров детского творчества 

Число жителей по группам 
муниципальных районов 

(тыс. человек) 

Расчетное число уча-
щихся в ЦДТ - про-

пускная способность 
учебной части* (чел.) 

Типы зданий по единовременной вме-
стимости (мест) 

Площадь 
земельного 
участка (га) 

  учебной 
части** 

зритель- 
ного зала 

общей  

20 (10-30) 400 (200-600) 50 100 150 0,5 
40 (31-50) 800 (600-1000) 100 200 300 1,0 
60 (51-70) 1200 (1000-1400) 200 300 500 2,0 

* При норме 20 учащихся на 1000 жителей. 
** При числе смен в день 2, посещений в неделю 2 и рабочих дней в неделю 6.  
 

Генеральным планом города Пензы установлена требуемая пропускная 

способность организации в размере 1000 учащихся. 

Требуемая площадь земельного участка для размещения организации 

дополнительного образования определена методом интерполяции в соответствии с 

данными таблицы 1 и составляет 1,5 га. 

В соответствии с п.5.20 [2] в стесненных градостроительных условиях 

допустимо уменьшение расчетного размера участка на 5-10%. 
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На основании вышеуказанной информации возможен вывод: для 

обеспечения пропускной способности учебной части в размере 1000 чел., 

установленной в Генеральном плане, необходима единовременная общая 

вместимость организации дополнительного образования  в размере 300-500 мест (в 

т.ч. вместимость учебной части в размере 100-200 мест соответственно).  

В проекте в качестве примера размещена школа искусств на 100 мест (со 

зрительным залом на 150 мест) на территории площадью 1,59 га. В связи с 

отсутствием типовых проектов, использованы данные проекта, размещенного в 

открытом доступе на сайте в Интернете: http://diploms-pgs.ru/product/shkola-

iskusstv-na-100-uchaschihsya-s-kontsertnym-zalom-v-s-borda-258/ (см.Приложение 5). 

 

2.3. Характеристики необходимых для функционирования объектов 

капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

Коммунальная инфраструктура 

Технико-экономические показатели планируемых систем инженерной 

инфраструктуры приведены в таблице 3.  

Размещение (предварительное, требует уточнения) планируемых объектов 

инженерной инфраструктуры – сетей и сооружений – приведено в графических 

материалах на листе «Схема размещения инженерных сетей» в Книге 2 Тома 1. 

Таблица 3. Технико-экономические показатели планируемых систем 

инженерной инфраструктуры  
№ п/п Наименование 

технико-
экономического 

показателя 

Ед. изм. 

С
ТО

 

Би
бл

ио
те

ка
 

Д
ет

ск
ая

 ш
ко

ла
 и

ск
ус

ст
в 

Ж
ил

ая
 за

ст
ро

йк
а 

 (5
3 

уч
ас

тк
а)

 

С
по

рт
ив

но
е 

со
ор

уж
ен

ие
 

(с
по

рт
ив

но
е 

яд
ро

) 

1 Водопотребле-
ние: 

      

  1.1 Водоснабжение, 
в т.ч.: 

м3/сут 11,06 25,5 4 84,27 5,01 

http://diploms-pgs.ru/product/shkola-iskusstv-na-100-uchaschihsya-s-kontsertnym-zalom-v-s-borda-258/
http://diploms-pgs.ru/product/shkola-iskusstv-na-100-uchaschihsya-s-kontsertnym-zalom-v-s-borda-258/
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  1.2 Внутреннее по-
жаротушение 

м3/сут 54* (принято по максимальной потреб-
ности) 

- 

  1.3 Наружное пожа-
ротушение 

 162* (принято по  максимальной потреб-
ности) 

- 

2 Водоотведение м3/сут 8,56 25,5 4 55,65 5,01 
3 Электроснабже-

ние (потребная 
электрическая 
мощность) 

кВт 34,5 
(ср.наг-
рузка за 

макс. 
нагр. 

смену) 

78,2 34 1325 108 

4 Теплоснабжение кВт  217,140 454,50 627,21 - - 
5 Годовой расход 

газа 
м3/год - - - 79500 - 

6 Телефонизация тел. 5 10 7 53 - 
 

Транспортная инфраструктура 

В проекте планировки территории предложена наиболее оптимальная 

конфигурация, параметры и расположение улично-дорожной сети, с учетом 

решений Генерального плана города Пензы. 

Ширина проектируемых улиц в красных линиях обозначена на поперечных 

профилях улиц на листе графических материалов Тома 1 Книги 2 «Схема 

организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-

дорожной сети». 

Расчет необходимой обеспеченности объектов социального назначения 

автомобильными стоянками производится в соответствии с показателями, 

приведенными в таблице в п.1.3.2 Местных нормативов градостроительного 

проектирования города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской 

Думы от 30.10.15 г. №299-13/6 (далее - МНГП). 

Организация дополнительного образования 

В соответствии со строкой 10 вышеуказанной таблицы, расчетный 

показатель обеспеченности центров обучения, самодеятельного творчества, клубов 

по интересам стоянкой для временного хранения автомобилей составляет 5 

машино-мест на 100 посетителей. 

Исходя из максимально возможной вместимости учебной части 

планируемого к размещению объекта в размере 200 мест, требуемая вместимость 
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приобъектной стоянки составит 10 машино-мест. Данные необходимо уточнить на 

стадии разработки проектной документации. 

Библиотека 

В соответствии со строкой 29 вышеуказанной таблицы, расчетный 

показатель обеспеченности городских библиотек стоянкой для временного 

хранения автомобилей составляет 7 машино-мест на 100 чел. 

Учитывая отсутствие сведений о точном количестве посетителей, 

сотрудников, обслуживающего персонала библиотеки, а также приведенный для 

примера типовой проект библиотеки, в котором указано количество мест в 

лекционном зале – 60 и буфете – 16, вместимость приобъектной стоянки 

принимается в размере 7 машино-мест. Данные необходимо уточнить на стадии 

разработки проектной документации. 

Спортивное сооружение 

В соответствии со строкой 39 вышеуказанной таблицы, расчетный 

показатель обеспеченности специализированных спортивных комплексов стоянкой 

для временного хранения автомобилей составляет 15 машино-мест на 100 

единовременных посетителей. 

Учитывая сведения приведенного типового проекта спортивного ядра, 

единовременная пропускная способность объекта составляет 66 чел. Требуемая 

вместимость приобъектной стоянки составит 10 машино-мест. В проекте 

планировки территории размещены две стоянки общей вместимостью 28 машино-

мест. Данные необходимо уточнить на стадии разработки проектной 

документации. 

Социальная инфраструктура 

В рамках развития социальной инфраструктуры в проекте планировки 

размещены: библиотека, открытое плоскостное спортивное сооружение, 

организация дополнительного образования. 
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3. Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур 

Развитие территории в границах проектирования планируется осуществлять 

посредством строительства объектов жилого назначения – индивидуальных жилых 

домов или блокированных жилых домов, а также объектов местного значения: 

библиотеки, организации дополнительного образования, открытого плоскостного 

спортивного сооружения, станции технического обслуживания. 

Строительство индивидуальных жилых домов гражданами возможно после 

приобретения соответствующих участков в частную собственность, получения 

разрешения на условной разрешенный вид использования земельного участка, а 

также уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства на земельном участке. 

Строительство объектов местного значения зависит от наличия инвесторов, 

средств в бюджете и объемов финансирования. 

Для функционирования проектируемых объектов капитального 

строительства необходимо их обеспечение коммунальной и транспортной 

инфраструктурой. 

Строительство подземных инженерных сетей рекомендуется осуществлять 

до строительства улично-дорожной сети.  
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в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80 %; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м;

д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка. 

5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые

указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 

подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 70%; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не 

устанавливается; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 3 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны смежных земельных участков – 2 м;

– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования

либо совпадающих с красными линиями – 0 м; 

е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка. 

5. В границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в 

статье 47 настоящих Правил.  

Статья 15. Территориальная зона Ж-2 – зона застройки малоэтажными 

жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 6. 

Приложение 1Градостроительные регламенты
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Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Блокированная жилая застройка 2.1.1 

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.3 

3 Хранение автотранспорта 2.7.1 

4 Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Социальное обслуживание 3.2. 

6 Бытовое обслуживание 3.3 

7 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

8 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

9 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 

10 Общественное управление 3.8 

11 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 

12 Деловое управление 4.1 

13 Магазины 4.4 

14 Банковская и страховая деятельность 4.5 

15 Общественное питание 4.6 

16 Гостиничное обслуживание 4.7 

17 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

18 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

19 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 

20 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

21 Историко-культурная деятельность 9.3 

22 Общее пользование водными объектами 11.1 
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23 Специальное пользование водными объектами 11.2 

24 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 7. 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

2 Религиозное использование 3.7 

3 Развлекательные мероприятия 4.8.1 

4 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице № 8. 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Служебные гаражи 4.9 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для территориальной зоны Ж-2: 

4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой 

режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным 

регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и 

тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения. 

4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом

2.1 «Для индивидуального жилищного строительства»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

– минимальная площадь – 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит

установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый 
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учет до утверждения Правил; 

– максимальная площадь – 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых

гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется законом 

Пензенской области от 04.03.2015 № 2693-ЗПО «О регулировании земельных отношений 

на территории Пензенской области»; максимальная площадь не подлежит установлению 

для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до 

утверждения настоящих Правил; 

б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального 

строительства) – 60 % от площади земельного участка; максимальный процент застройки 

участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых 

осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;  

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не 

устанавливается; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;

– со стороны смежных земельных участков – 3 м;

минимальные отступы не подлежат установлению для земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, в отношении которых 

осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; 

д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;

– предельное количество надземных этажей – не более 3 этажей;

– предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и

хозяйственных построек – не более 2 этажей; 

– предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных

построек – 12 м. 

2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом

2.3 «Блокированная жилая застройка»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м; 

- максимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального 

строительства) – 70 % от площади земельного участка;  

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не 

устанавливается; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий, строений – до 20 м;

– предельное количество этажей – не более 3 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

строительство зданий, строений, сооружений запрещено: 

– со стороны улично-дорожной сети – 5 м;

– со стороны смежных (блокируемых) участков – 0 м;

– со стороны внешних границ участков – 3 м;
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е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка. 

3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом

2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

– минимальная площадь – 1000 кв. м;

– максимальная площадь – не подлежит установлению;

б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта 

капитального строительства) – 50 % от площади земельного участка; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории: 

– минимальный процент благоустройства территории – 40 % от площади земельного

участка; 

– максимальный процент благоустройства – не устанавливается;

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – до 4 этажей, включая мансардный;

– предельная высота зданий, строений, сооружений – до 20 м;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны улично-дорожной сети – 3 м;

– со стороны смежных земельных участков – 2 м;

– со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к

другу при соблюдении технических регламентов – 0. 

4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом

3.1. «Коммунальное обслуживание»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;

– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий – 15 м;

– предельная высота сооружений – 40 м;

– этажность – не более 2 этажей;

в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80 %; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м;

д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка. 

5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые

указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 
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подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 70%; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не 

устанавливается; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 4 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны смежных земельных участков – 2 м;

– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования

либо совпадающих с красными линиями – 0 м; 

е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 30 % от площади земельного участка. 

5. В границах территориальной зоны Ж-2, применительно к которой

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в 

статье 47 настоящих Правил.  

Статья 16. Территориальная зона Ж-3 – зона застройки среднеэтажными 

многоквартирными домами  

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице № 9. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Социальное обслуживание 3.2 

5 Бытовое обслуживание 3.3 

6 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

7 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 
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– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пункте

1 настоящей части: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 

подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80%; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – 

не устанавливается; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 7 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны смежных земельных участков – 2 м;

– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования

либо совпадающих с красными линиями – 0 м. 

Статья 25. Территориальная зона ОД-1 – многофункциональная общественно-

деловая зона 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице № 30. 

 Таблица № 30 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 
Общественное использование объектов капитального 

строительства 
3.0 

2 Коммунальные услуги 3.1 

3 Хранение автотранспорта 2.7.1 

4 Предпринимательство 4.0 

5 Спорт 5.1 

6 Туристическое обслуживание 5.2.1 

7 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

9 Санаторная деятельность 9.2.1 
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10 Историко-культурная деятельность 9.3 

11 Общее пользование водными объектами 11.1 

12 Специальное пользование водными объектами 11.2 

13 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице № 31. 

Таблица № 31 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Передвижное жилье 2.4 

2 Легкая промышленность 6.3 

3 Пищевая промышленность 6.4 

4 Строительная промышленность 6.6 

5 Склады 6.9 

6 Складские площадки 6.9.1 

7 Обслуживание железнодорожного транспорта 7.1.2 

8 Автомобильный транспорт 7.2 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, применительно к территориальной зоне ОД-1, не 

устанавливаются. 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для территориальной зоны ОД-1: 

4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой 

режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным 

регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и 

тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения. 

4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом
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3.1 «Коммунальное обслуживание»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;

– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий – 15 м;

– предельная высота сооружений – 40 м;

– этажность – не более 2 этажей;

в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80 %; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением пункта 1 настоящей

части: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 

подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 60%; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории – не 

устанавливается; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 12 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– со стороны смежных земельных участков – 2 м;

– для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования

либо совпадающих с красными линиями – 0 м. 

5. В границах территориальной зоны ОД-1, применительно к которой

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в 

статье 47 настоящих Правил.  

Статья 26. Территориальная зона ОД-2 – зона специализированной 

общественной застройки  

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне ОД-2, указаны в таблице № 32. 
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– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;

– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий – 15 м;

– предельная высота сооружений – 40 м;

– этажность – не более 2 этажей;

в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80 %; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м.

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые

указаны в пункте 1 настоящей части: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 

подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 75 % от площади земельного участка; 

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории; 

– минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) –

20 % от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения 

территории – 10 % от площади земельного участка; 

– максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 7 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м;

е) предельный класс опасности объектов – IV класс (санитарно-защитная зона не 

более 100 м). 

Статья 36. Территориальная зона P-1 – зона озелененных территорий общего 

пользования  

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 57. 
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Таблица № 57 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

2 Парки культуры и отдыха 3.6.2 

3 Отдых (рекреация) 5.0 

4 Развлекательные мероприятия 4.8.1 

5 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0 

6 Охрана природных территорий 9.1 

7 Резервные леса 10.4 

8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

9 Водные объекты 11.0 

10 Общее пользование водными объектами 11.1 

11 Специальное пользование водными объектами 11.2 

12 Гидротехнические сооружения 11.3 

13 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 58. 

Таблица № 58 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Магазины 4.4 

2 Общественное питание 4.6 

3 Цирки и зверинцы 3.6.3 

4 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 

5 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице № 59. 

Таблица № 59 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 

2. Служебные гаражи 4.9 

3. Связь 6.8 

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для территориальной зоны Р-1: 

4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой 

режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным 

регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и 

тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения. 

4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом

3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»: 

а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: 

– минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м;

– максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– предельная высота зданий – 15 м;

– предельная высота сооружений – 40 м;

– этажность – не более 2 этажей;

в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 80 %; 

г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м;

д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 20% от площади земельного участка. 

2) Для всех видов разрешенного использования за исключением пункта 1 настоящей

части: 
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а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не 

подлежит установлению; 

б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей 

конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной часть объекта 

капитального строительства) – 30 % от площади земельного участка;  

в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории: 

– максимальный процент благоустройства территории – не устанавливается;

– минимальный процент благоустройства территории, в том числе минимальный

процент озеленения территории – 40 % от площади земельного участка; 

г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

– этажность – не более 3 этажей;

д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

– сооружений – 0,5 м;

– зданий – 2,0 м;

е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в 

части 3 настоящей статьи – 25% от площади земельного участка. 

5. В границах территориальной зоны Р-1, применительно к которой

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в 

статье 47 настоящих Правил.  

Статья 37. Территориальная зона P-2 – зона пляжей 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, 

применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице № 60. 

Таблица № 60 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

1 2 3 

1 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

2 Отдых (рекреация) 5.0 

3 Охрана природных территорий 9.1 

4 Общее пользование водными объектами 11.1 

5 Специальное пользование водными объектами 11.2 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 
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Площ адь у ч а с тк а га 0.26 - н а  здание, всего Ч€Л*УОС /0613.6 13727,1
йЯющадь застройки здгния кв.м. 61* - н а  рабский п о с т — • — 3537.6 *973.7
Общ ая площабЬ здания кв.м 5.90 SGO на  /млн. руб. Смр — 123701 1506*7
то ж е  н а  /рабочий п о с т кв.м. 196 166 Расход основных стр о и те ль
Строительны й объём здания куб.м. 2*95 3/43 ных м а те р и а л о в :
/По же н а  /рабочий пое т. куб.м. 831 Ю47 —  ц е м ен т, приведенный
С то и м ость страите*\ьсгве% К М-4оо, всего т 11932 /26.8

всего ТЫС.рУб. 152.67 — * на /рабочи й п о с т т . 59.9 *2.9
в т ч . строительно-монтаж* -  н а  / ылн. руб. СМР т /392 1*06
ные, р а б о ты  (ам р). — «— 123.29 — -  С та л ь , приведенная к
С то и м о с ть  строи тельства классам  У1-/, всего т 22.19 23.9
зда н и я с та н ц и и , всего тыерб //*.96 12*.*7 — на  /рабочий п о с т т 7.39 вое
вт.ч . CAffi — 85.82 9153 -  на /м лн.руб. СМ Р т 258.6 261

оборудование — 291* 62.92 -  Б е то н  и ж елезобетон,
Основные производствен­ всего м3 265.95 292.0
ные фонды, всего — *— /52*3 — HOf t  Рабочий пост мъ 96,31 973
в  т .ч  здания а  сооружения 

оборудование
— •— 115,/в

fifll лея
— -  на 1 мян.рув. с м р м* 3366 3188

“ с &Ък9-
кодовая прибыль ----*— ZS.S
Срок окупаемости когпвла- 

__ _ _ маний -Й С Г в.0

пипН/сонтР.
»£S2SКт г л .

ЯижмпС
HsuaSLКш*л
W\SHtL

1
Z.

Т П  5 0 3 -М Ш П З

с&Ьрснигельная
записка ГИПРОАВТаТРАНС/НниюраЪсяийОшизл



J&J* Внутренней отделки грименаются: аросна 
бросками /?М , масленой краской, керамическая платка.

А  Взрывной , взрывопожарной и неуеернои опасной 

mu ПроизвЬдствл откосятся к категории ,3 * и  я А /

ТШ плоснаВусение. О т о п л е н и е . 
Ь е н т и л я ц и ц ,

t/Ьсодкые данные.

//йо&ст ф аготе» *  coomSiemcm&vu л> амА имнож  
»фнати£ныно (Затментвны:

СНы/I Я -33-75* CfMJ Е -9 2 -76-> Cttatl Д -9 0 -Bt,
OVv/7 Ж -Ю -7& * СНиПЦ-93-74.

С/сточнчк тепяоено&неения • Огешмое cem v но. 
вешенного пункта.

S  /юумжА теплоносителя дня нуагд отопле.
н а », Оентияяцгш v  горячего ёодоана&ееения гуоt/маню 
foch с пауоянгвггуннчи Tf */5oV;  Т2-7&7?.

/внутренние темперо/пуоы &$8ииси гранаты : 
•‘ doe помещений нентсри, диренпкра, кл иентской- 

+ /0 V ;
-для стоянки техпом ощ и * 6  еС ‘
-да» УнаепкоС 70 и 7Р, мойки, аануулоф  ̂комна­

ты  приема nuufu +te6C ;
-для  ъарЗеробоС при Ачяв*Ь/яе +26*С.

/Мяплоенвбусеное,

б&д те п ла  из мрууеныае топло&яс семей ере. 
Алм отрен *  помещение теплового п ун кта , ролм е  
Я/аемого *  сеял 2-3 ~Л*на отм. 0.6ОО,

Система теплоснабжения /р и н 9 та  дРулнрубная 
Закрытая о рриеосдинением местных систем  про­
чего йЬдоано&есемия иерея АдоЛданой подофЯбЪаю*, 
Алтияемыи т  о& хступенчатсо смееианной Схеме

7

а Состоящие* из прел секции В  первой ступени, 
двух секции А  Второй ступени.

Отопление У вентиляция присоединяются по 

Зависимой сосете.
Получение водь/ а параметрами Тff *0£*С a 7л/»Х>Ь 

Для отопления одминионуьативнои части здания 
предусмотрено В алеватерном узле* В  теплоАм 
пункте предусмотрена. Установка запоркой ерма» 
туры, контрольно-измерительных приборов.

Д ля  поддухрания постоянства Давления на 
ответвлениях на отопление и ВЬнтыляццю уста - 
навеиваются регулятора давления ̂  после себя* 
ти п а  У Р Р А -М .

&гылгровЬние те п ла  на отопление А  забЬси- 
мости о т  тем пература наружного Воздуха осу­
щ ествляется Установкой регулятора температур 
ры прямого бедствия ти п а  РТ%.

Лля Замера расхода Ады на подающем и об­
ратном трубопроводах предусмотрена Уста но А *  
измерительных диафрагм.

/2ля измерения расхода Воды на горячее Ада- 
снабжение рредусмопрен счетчик замера есрячеи 
Ады марки i/6 K r -3 Z

/7ри привязке ти поА го проекта предусмотреть 
ефМ ети&нряо Ввода.

/Трубопроводы грсклсдыбЬются е уклоном-6602* 
б  Высших точках УстанаВячАфпся Аздушники, В  
ншрних -  спускиики*

(?Лг*В феняфса гредлсманрен в  раковину и трап.

О т о п л е н и е .

Отопление здания станции лредусматрыбЬет* 
ея и д&лмя теплоносителями:

^отопление гроиьАдетАннод частц здания, где 
размещаются 70 г* ̂  Модна , стоянка гредусманрч  ̂
Аетоя Адой Я6оЪ-7осС*

-отопление административна части зданий /ре-

дусматрцбается на Воде с  'параметрами 6£'7о°С. 
Запроектировано/ две двухтрубные системы отопле­
ния С низ/снеб разводкой теплоносителяt

А качества нагревательных приборов предусма/п- 
риваются радиаторы М  47/0-/90 и ребристые трубы.

В  качестве отключающей арматуры предусмат- 
рива/ОтсЯ Вентили о краны двойное/ регулировки у  

приборов* Выпуск воздуха осуществляется:
-и з системы отопления через вЬзбьховЬлуокные 

краны У гри&ров;
- иг системы темоснабгрения -  через горизон­

тальные ВоъЗуахебормими.
fi/сход тепла определен с учётом обогрев? ввез- 

тающих автомобилей.

В е н т и л я  с/ ы я.

Вентиляция Запроектировано проточно -вытяак- 
НЯЯ С механическим побуцедгнием и естественная.

Местные отсоси от тессноко шческоъо оборуВьвг- 
кия крикеты в  соответствии С * Паспортами 
местных отсосов технологического оборудования 
#Г/7и >°/7' ут&рякденныас- Минабтотрансом C3.0SJ/3.

бентиляционнь/е системы в /  и 3 2  о т  местных 
Отсосовр обслуусивающие Участок 7Т>и7Р, работают 
периодически,

Йлсчетные вЬздухообмсны гроизводственных по­
мещении определены ив условия растворения окиси 
уелфуодг и окислов ОЗОта до /Шв*

б  стоянке За*роект иробЬна естественная &/-
/пяс/ося* Объём /риточного АъЛоса необходимый для 
стоянки подаётся В смеаеное помещение с целью 
создания подагра t

Зоздухообмены административных помещении 
определены по кратности:

/ржфпл*

ъ з я ------------- jhmf
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АытЯфхр v гуоиток в  emu помеирмия цаевуенатр. 
fyvtпся непоередс/пКенно в  пол*******#,

фитоукые it Atmayutste Установки /t 
f  изолированных вентка/черах tt на кровле.

& качестве /риточных yenтановок, ввиду их  
Малой гроиывсЗымелънретц, примяты индиМьюльные 
притачные камеры.

£  приточных сг/стямаос предусматривается 
защита колерирчров пт Замораживания* Асвдухово- 
ду f  производственной части выполня/стея tt$ Afpo. 
вольной ста ли  круглого сечения , я в  админеютря- 
тчбно *бытовЬу части  -  t/ъ шлакобетонных п л и т .

/ПруббгровЬды отепления, прокладываемз/е в  под­
польных каналах и в  теплопункте теплоивелиры* 
/отся полуцилиндрами м инералсвотнымы на син- 
тетическом связующем С пскрсвным слоям - рулон* 
ним стеклопластиком.

Воздуховод си стем */ & /  ,  тр а н сп о р ти р у. 
н>щии вовдуос с пенами бенвина, проСк тируем  - 

се с онтикоррозианб/м покрытием £  дИ? 
слоя.

/Неплохие нагрузки.

ы* HquhqhoC*-1/#̂ |Л metftf На. Сны дид таллопотребкения
rut-
МСШ

ftUC JQWviir
и coopt чес­

рпн-НУС нычтеп
Отопление вентиляция tpoaoee АЗоснабрише Всего

er . (Ьсал/ч)кг тя} перс.спру
ФС

ЗЗО-НиЬ
Mi

Общей
расход
тепла
(лкелАф

Удель­ная
тепло.Соя
Эоаряк-нт е.аниса
зЗошхЯ
Вг/нЬ
в**Ш
М*Ъ)

Уды*.ныч 
расход /пекло на тнЗ Вг/нЗ
ЙЯ6

Общач
расход
/пепле
Ьг
(****//ч)

Удель­
ная
тепло*
Фаяхарак­
терно.ттЗ&муе

Ф
мву

Удель- 
ныч ш расход тепла, но 1нЗ 
$Г/м»,

Общий
расходтепла

Н ‘

Удель­
ная
тепле.Каяжарок.
терчс-тит
ДММА
вт/мВЬ
<чг?'
m3V)

Уде. f6*
КЫх»
расходtnoiuo**
BriHi(вяи/
A^J)

t f 3 в 6 € г S У to t t t2 id t*

Здание
Станции

-20 £49565910
Seen)

0.69
Со.6)

H.S
ф£7)

56550
fiSe/оУ

С£7
(о,49)

21,7
(17.9)

66в8о
(87SOO)

0.71
(b.6i)

£6.9
& о )

189510
(Г6Т7бй)

-30 249679450
$84а)

0,69
(0S l)

6X6
<*и)

75550
Ф°9*>)

ОЛ6
(0,96)

266
М л )

66580
О7$0ф

469
Ш

X »
(73.0)

917140
(06740)

-4/0 £495 60269
(776СЦ

46£
(о.6Ъ)

9вЛ
ы а

94955
(*эса>)

0,53
(°Л5)

669
fin s )

66800
(975аф

049
0>*)

£6.4
(£60)

246060
(toeieo)

1

Водоснабж ение tt к а н а ли з а ц и я

f/роект водоснабжения и канализации станции 
обслуживания легковых автомобилей разработан tea 
Основании технологической et строительной частей 
Проекта , а также Otfetff IT- C.ay.ot-dS ;Д Л93-7М.

Мешочником водоснабжения и местом спуска 
Сточных вЬд приняты городские Сати.

В о до сн а б ж е н и е

Для проектирования принятвг следующие mj*
Ловнв/е донные:

/ /7одача воды для всех нущед производится иъ 
городской сети хозяйственно-питвевою -гротиво. 
пожарного водопровода, обеспечивающей здание 
необходимым расходом и гарантирующей напер 
не менее 0,/£ Mffa.

9. Ввиду незначительных расходов воды на про- 
азвЬдствгнные нуцады, обеспечение технологически  
потребителей намечено ив единой се ти  хозяй­
ственно-питьевого -лроизвЬдсмвемно - противопоугар- 
Нсгго водопровода.

Необходимость применения системы оборот­
ного водоснабжения реш ается гуси привязке про­
е к та  к  конкретным условиям.

3. //оливка территории гуьоиз вЪдится через 
наружные поливочные краны, установленные на 
внутренней с е ти  Здания. Аясасод воды на natu&ty 
территории п р и н ят условно -  согласно /ринятои 

схеме генплана и уточняется при привязке гро* 
е к та .

Суммарные расходы веды /ривгдены в  
та б ли ц е  У .

Тфлгы* 

un&L

б м -н -у гд в  ____

25
5
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О С о з я й с т в е н  н о  -п и т ь е в о й  -п р о и з в о д ­
с т в е н н о  -п р о ти в о п о ж а р н ы й  б о д о п р о -  

бод.
Расчётны е расходе/ воды на хозяйственно -  

•питьевые нуж ды  сведены в  таблицы  J u 2 .
Расходы воды на  производственные нуокды оп­

ределены в  соответствии  с технологической частью  
проекта и приведены в  таблице 4.

Напор на вводе водопровода, необходимый для 
р а б о ты  соснитарнык приборов СЮ  МПа, для пожарник 
кротов 0. 15 М Па

^Внутренняя се ть  водопровода запроектирова­
н а  по тупиковой схеме из водогазопроводных оцинко­
ванных тр у б  диаметром о т  15 до 50мм включительно 
с подключением к городской сети одним вводом диаметром «Ю**

На вводе водопровода в  помещении водомерного 
узла устанавливается счётчик марки В В -€ 5 с  обвод­
ной линией диаметром /ООмм.

*7орячо&  в о д о сн сгб ж  ом а  е.

Горячая вода п о д а ё тс я  на  бытовые нуокды к 
санитарным приборам, поливочным кранам  для мой­
ки пола в  производственны х помещениях, о ста тк е  
на  производственные н уж ды  в  холодное время еода 
к моечной уста н о в к е  ЦК& -М 2  а щ етке  для ручной 
мойки на участке  мойки.

Расчётные расходе/ воды сведены в  та б ли ц у 3 .
Разводящ ая с е ть  горячего водоснабжения з а ­

проектирована по тупиковой схеме из ста льн и к  во- 
догазопровЬдных тр у б  диаметром о т  Ю дойо мм 
включительно.

Приготовление горячей воды предусматривают* 
ся вводоподогревостелях (см. разЪел, /Теплоснабжение "J.

Согласно, п. 2Zf/6t вейос-вз те м п е р а тур а  горя­
чей вЬды вм ести м  водоразбора п р и н я та  60*0.

Расход те п ла  н и  приготовление горячей воды 
н а  хозяйственно -  питьевы е нужды .

Qmax •М5*СООО*(бб'5)*б7бОО/чт/ч. (6б373вт/ч).

Расход тепла  н а  приготовление горячей воды на 
производственные нуж ды  со ста вляе т:

для уста н о в к и  Ц/с&-1//2-300«(20д)- 4бООккеуу 

для щ етки  ~ SO *(20-5) т7бО ккал/ч.
В с е го : €2750ккал/у (72373 6 т / ч )

К а н с л л и з о с ц и я .

JB зда н и и  ста н ц и и  п р о е к ти р ую тс я  следу­
ющие се ти  кинализосции:

— бы товая,
—  производственная,
— производственно -  бы то ва я.

С е ть  бы товой к а н а л и з а ц и и .

Расчетны е росаходы приведены  в  таблице5.
Систем ой бы товой канализации предусм ат­

р и в а е тся  о тв о д  сточны х вод о т  санитарны х при­
боров.

В н утр е н н и е  с е т и  проклаЪывиются и з пласт­
массовых тр у б  диам етрам и SO и /СО мм.

С е те  производственной к а н а ли зо сц и и

Расход производственник сточны х вЬд, состав 
и концентрация загрязнений с то к о в  определены 
в  с о о тв е тс тв и и  с технологической Частью  проек­
т а  и  приведены в  та б ли ц е  4.

С то ки  о т  мойки автом обилей загрязнены  взве. 
шеннь/ми вещ ествами и  неф тепродуктам и . Способ 
очистки-м еханический, п утё м  о тс та и в а н и я  и  
фильтрации. К  установке рекомендуется применить 
типовой проект очистных сооружений для сточных 
вЬд о т  мойки автом обилей  с  расходом  до  КВ л/с.

С то н а  о т  мойки пола в  помещении стоянки за г­
рязнены взвешенными веществами и  нефтепродукта­
ми, Способ очистки -механический н а  те х  же очиемык 
сооружениях.

Выбор типовы х проектов локальных очистнык 
сооружений производственных сточных вод произво­
д и тс я  при привязке пр о екта  С т о ,

После локальной очи стки  производственные стоки 
им ею т концентрацию загрязнений:

— по взвешенным веществам  —  20мг/л
~ по нефтепродуктам  —  4 мг/л
-pH —  6,5+86
^  ВПК20 «— 10 мг/л
Сеть производственно -бытовой канализации 

йброизводствёнмые стоки, неимеющие епецсфичеекчх 
загрязнений отводятся из здания и  присоединяются 
к  стокам  городской се ти  совместно с бытовыми

дТосле смешения производственных и бытовых стойких 
вЬд передвыпуском в  городскую сеть, концентрац ия загрязнении 
в  стоках будет: —  взвСшенньм веществ -  сh /ООмг/л.

-  нефтепродуктов — до 2мг/л
- p H -  €,8-8.5
-  6Г/К20 -  4б мг/л.'

Моочистка стоков производственно -  бытовой
ксс/гйслизиции предполагаете** /гас сооружениях биологичек-j 
кой очистки населенного п ун к та . Внутренние а е ти  I 
Производственной кансашзосцаи проектирую тся из 
пластмассовых тр у б  диаметром SO и too мм.

ОтвЬтствёнНЫй з а  обслуживание водопроводно - 
-  кансспызсхцаонного хозяй ства  -м а сте р .

\77jpu эксплуатации бЬдопровЬдмо-каналчзацчонни* 
сетей должны соблюдаться требования техники безопас­
ности в  с о о т в е тс тв и и  с Г о с т а м и  /2,3.006-78 
/2.3 OOZ-7S*, /2,2.005*74+ /2.4.011.-73*

Необходимость у с та н о в к и  очистны х ссору 
Ж сний дождевых с то к о в  а  способ их очи стки  
определяется по м е сту  в  зависим ости о т  клима­
тических условий, рельефа и пр.

прчеяыйГ
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Зэсгланс ё о до  п о т р е б л е н и я  и  в о д о о тв е ­
де н и я  п о  з д а н и ю .

А Расход воды *“ /< 06 мЛ/сут.
в  то м  числе

а ) осозяйственно -питьевые нужде/ —€.77 муеэн?.
б) производственные -4 .2 9  м*/еут.

2. Р а с х о д  сточны х в о д -А 5 6  м уоут.
£ том число

cQ бытовых -4 .6 9
6J производственных — 3.67

3. П о те р и  боды —2.30
6  то м  число

o f f  процессе производства -0 .3 4
6) полив те р р и то р и и  и 30% о т

расхода воды на мойку пола — 2. (6
4. К о эф ф и ц и е н т вбдоисполззоватия — 0.23.

м*/сут.
мл/ехт.
мь/сут.

мРрхт.

С  Ум м аР ньт  россосодб/ воде/.
I

Наиме но всгние 
потребителей

I  /

/Эсгсход водб/.
ме * ЛИЛ/А

/Ьи пажапоА Примечание.
% Г *

2 3 з б €

1 ОСозясттвенно-пить - *+6 том  числе полив
евые нужды (по тЫш-
ч**Х 6.77** 2.(3 /.67 о.«7

территории
-2.Ям*^хт.

И. Производственные 
нужды (по таЬлицеЬу

«.39 
3.16*

0.69 
ОМ *

/.66
/.35*

шРекмЗы 6ЫHr бяо- 
W A m  6fitmm «вЛг.

Внутреннее пожарая-
шение из пожарник при* 
нов (СНиП 2.04.0 f-65) 
таблица 2 ). 5.00

6  Наружное поноаращт 
нет jpfuft 2.оЬпг-е**'97оЩ 

ш при степени огнестойкости 
1 „Категории произвЬдай 
шЬ"и строительном обк­
оме дО3.0 /774/0. ма

Рисков оЪеспсчива»

штяя _ /о.оо
ется еордЬонод 

сетью.

UmotO: в теплое 
время года //.Об** 2.76 8.33 6.67
в Колодное 
время еода 7.6/ 6.67 3.62 5.69

^Гавлица  S.

Расходы  воды н а  хо зяй стве н н о-пи тье вы е  мэ&еды.

Наименование
потребителей

аьме- 

тель

Количество
потребителе/

Норна Содовбт- 
освоения Расходы вади

**ъ/сут. Vi/V.
При пожаре.

За
супли

за
час Р/сут. */ч. З/о. Л/с.

1 2 3 4 3 € 7 6 3 (О

UTPe служащие чел. в 4 13 и 0.08 0.02
0.4-7ПроиеводственныераЬте чел 17 (0 е$ 9.4 о.4з 0.09 (.57

Прием душа сетки 6 3 - S.oo з.оо ASO
Ножная вешни npc/Sop 4 г - 270 1.06 0.64

Мытье пола Ml /00 - ASO - 0.15 -

Полив те р р и то р и и :
“ 2азомы н 300* - з.оо 1.SO - -
-  Проезды * /636* - о.4о - 0.61 - -

(JfrrOSo 6.77 2J3 /57 0.47

V/*ocцаои принятыуслобНо и подлежит уточнению при привязке проекта. 
Полив те р р и то р и и  обеспечавосется сетью  эсолодмои воды здания

ЯГаЬлицаЗ.
Расходы бортей воды на хозяйственно * питьевые нужды.

//аименовЬсние
потребителей

Шме.
/XI-тело

АЬлачествъпотребителей
Норма вдо- потребления

РасгоЬы fodv

мУ/sgr. "*/» Л/с
При пожаре

За
сутки

За
час */foym. 3/

У* Vc.
( 2 1 3 4 S € 7 в 9 40

U TP a  служащее чел. 5 4 7 2 сМ 0.0/
Проилвбдсгвыныерадт (7 10 Н 4.4 0(9 0.06 0.93
Прием душ а сетка € 3 - 270 А€2 0.81
Н отная ванна фавор 4 2 - (43 0.S3 0.29 —

итого'. 3.43 (.13 0.93 —

придя*уеш
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Наим енование

п о тр е б и те л я

s ' i
) iIf
ч

и
fe<0
i  *

it

В о & о п о т р е б л е н и е . В о д о о т в о д о м а  е  [(Ш л«9ртм-
wo сточнук 
Сод после л* 
калмбпгоччсг 
чыя еофф*е- 
WU 

МГ/Д

Приме­
чание

STT^I

1 I
Рукам  водо- 
погрс&лсния

щ
а||*

вг
Зодопрь&о 3  
холодны й

Система оборот- 
Чошводоснабчзст

Водопровод
горячий

осмракге*
ри ста ла
сточны х

Сод

Репсам водь* 
отведения а чую ланалиыхепо j

■%* * Я г У - JL мУ у >

способ очи­
с тк и

% Г У с

1 2 3 0 5 € 7 в 3 ю 11 12 13 14 13 16 17 1Q 13 20 21 22 23 2If

€ У ста н о в ка  для РжежодРсвавЬ
мойка д в Ы га те - p a  и  в о д и -

/feu снссоати. /2 ¥ х в т-лб
ц к в  м -е а э 1 f?Cpofoman 3 0.01 0.Q (0.01) (о.Щ — — — — — — — — 0.13 (0.00 ш . — —

У тсссток Т О и Т Р

3 Ванна, д ля бмлосгл вЬнНУ
взеец/ен-
н и г д е - взвешенные

проверка лххмго -270л Смена
щ ёс/пСд вещества

оmeedetwo 
и очистка.

505Ц-Аипооа£го7Ранс* f ncpatiXn m S боды 2рази too  л*% -te o m v .
со*тТЯЯ6 
стоками 6ih

в месим 0.27 0.27 027 fe*2l — — . — — — — — 0.27 0.27 (1<х)
Новой камя- 
лазации.

(/то ю e  m WMOe в) ■тм я ео&а. 49 9 о.еэ flcs 3.87 0.59 1.30

с/тоео "во*pAOdtусе €Ъемя г о д а ) 3.15 054 1.2S _ _ _ и ь аоо СЛ С 3.67 0.S3> 1.30

— L  1 т~ Г Г 1 J _________ 1

(1

P c t c x го д ы  S v m o & t x  с т о ч н ы о с  в о д .

Н а и м е н о в а н и й
и с то ч н и к о в

сб р о са .

иьме-
р и -
толь

ЛЬличесгвЬ ф 
потребителей

Норма вода- 
потребления

Расковы сто ч н ы х вод.
Л/ ТЛЧЛЛЮ/t Часовой

м3
Секундный

А
За

сутки За
час * //еут % .

Vy/wlnwii

Мд

0C1J7PU служащие чел. 5 4 16 4 0.08 о.ое
ПролводавЪоше ро/очш Н 17 10 25 9.4 о.4з 0.09
Приём душ а Сетка € 3 — 500 3.00 1.30 3.17
Нотная ванна прибор 4 £ — «70 1.08 069
kfutme пола м * /00 — 1.60 —“ О./О* —

и т о г о • 4.99 2.48 3.17

П отери составляю т 30% о т  расхода води.

Суммарные россноды стачных вод. ^ Т а б л и ц а  в .

Наименование источнамавсброса
& о г с ос о с?

прим ечание.Суточный
мд

Часовой
м3

Секундный
А

Бытовая кама/тиоация. 4.99 2.15 &17 —

Производственная канализация. 3.87 0.S3 /.30 —

С/тогог S.S6 9.14 467

flpttd* ван

- Т = -

ён£*&
-------------1—

Т П 5 0 3 - 4 - А 2 . В 6  П З
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fytt разработке проекта иелолъзовию/ дебетую­
щие альбоме/ типовых рабочих &ННГШ
й Рёж/рсмэлсктрогроект * г. Москва* фоект разработок 
в  Соответствии С действующими , Правилами 
yom/aotiemf Sчпнст/ясуетаноёЬк ’ *  трнаятСным* Лю/- 
МвнМаМЧ*

& отношении обеспечения надсз/сноатч ЭЛгктро* 
Снабжения электропрчеы нг/ки ста н ц и и  о тн о с я тс я  

к тр е тье й  /щтегерчи.
Электроснабжение ста нци и  осуществляется cm 

м естны х Сетей 3*чОр/б, 2$ кб. t/сточники пи та н и я  

определяются /ри  привязке п р о е к та , согласие Т У  

ЭлоктроСиобяка/Ощеи /ргдннбпции*
Расчетны й У ч ё т элакпроэнными осущ ествля­

ется счетчиком активной оперши 9 установленном не 
вводно-распределительном устройстве З Р У

Естественный Средне вз вешеннь /и коэффициент 
мосц ноет и составляет О, В»

Авиду незначительной потребной мощности кон- 
рейсаторнои батареи f  менее 30 кб-A p J повышение 
коэф ф ициент^ мощ ности в  Станции не /редус- 
м атрчвается U  асущ ествляется в  случае необхо­
димости на гтита/ощ аи подстанции.

/ЪдобЬи расход электроэнергии

НооменоСонче Срмоуизке 
За мбке. но*р.оме*у,

/одовои 
коьрщпрея 
Оперши
ЧГЛОАЬЪО-
Сония

/ЬдовЬе ж 
число часов 
работы 
оборудо­
вания

/одовро расход эл.

валовое электро* 
сборнУоСЧнчя Jo . в 0.86 3370 //*.«

Элялнрччеыеое ос-
СЬшенчо J .7 to гз5о $ л

С/того: 34,S Л18,7

Электрическое освещение.

Проектом предыематри&ется устройство рабсчс- 
го и эвакуационного освещения ££о&, о талоне пере* 
Ноаного 36 3.

S Качества источников света принимаются 

светильники б люминесцентными
помпами и пампами покали Амия. светильники 

эвакуационного осАщеНия выделяются из числа 
све ти льн и ко в  общею ссАщ ения.

П и та н и е  С ё то  рабочего освещ ения осущ ест­
в ля е тся  о т  Ш/Ь ft эвакуационного О т  CU&2.

Д л я  п и т а н и я  с е те й  Эл& стрьо сДещ ени Я 

Приним аю тся Щ итки серии /7Pff% М агистральная  
С е ть  осущ ествляется кабелем Марки 4&6Г. Распре 
де ли те льн а я  сеть выполняется кобелем марки ЯВВГ 
и проводом Марки АП П 8.

Управление ЭлекпроссвЬщ ением  осущ ествляв 
Стоя со щ и тк о в  С выклю чателем по м е сту.

Сщ овЬе Э ле к тр о о б о р у д о в а н и е ,

А се  Электродвигатели п о ста  А я ю тс я  ком ­
плектно с оборудованием, поэтому А/бор и х  в  
проекте  не произбЬдитея.

Д л я  распределения энергии С та н ц и и  Уста ­
н а в ли в а ю тся  распределительны е ш карь/ серии 
il/ P if  е /уьедохранителЯм и на о т х о д я щ и х  лини­
я х  и вводно -распределительное устройство ти п а  
А Р У .

Д л я  оборудования,  поставляем ого без пыеко* 
&>ч аппаратуры , проектом  греднсм анры А ется  
у с та н о в к а  м а гн и тн ы х  п у с к а те л е * } т и п а . П М П  
и  я щ и к о в  дправпения ПЫ6/оо.

П итаю щ ая и  распределительная се ти  вЬпЫг- 
н я ю тс я  кабелем  П ддвр  проло^сомпым по с тр о и -  
Тпелоным леонотрукциям  здания и  ряоАдом  мерки

ППб в  стальных и  вг/нипластовых трубах Сколу.

Защ итное Заземление и  молниебащима,

Для Защиты обслуживающего персонала От 
поражения электрическим током, предусмотри А . 
Стся Заземление всех металлическихf нормаль­
но не находящихся под напряжением частей Влек* 
Переоборудования, которые могут находиться под 
напряжением.

&  качеству Заземляющиос проводников ис­
пользую тся м еталлические конструкции бдения, 
нуля A te  проАдники е е ти , стальная полоса в  *4о, 
которая соединяется С рабочей арматурой желе- 
бобетоннык Колонн.

Здание в  Соответствии в. табл, /  СП 60S т77 
о тн о с и тс я  по устр ой ству молниезеи/иты к  & ко* 
техсрии.

&  качестве момниепривмника /редусм атриА . 
е тс я  м еталлическая сетка  с  Ячейками /2*б£м , 
в  Качества то к о о т& до в  используется рабочая орма- 
т у р а  ж елезобетонны х колонн, в  качества Зазем- 
Л и тс ле и  -  с та ль  диам етрам  № мм.

Д ля  м олниезащ иты  и  Заземления предусмат­
ривается обеспечить непрерывную электрическую  
Св*М> малниеприемнаи сетки г/ Заземляющих провод­
ников е  тскоотводамо и заземлытелямц (см.черт. *W )

С&зб с/ с и г н а л и з а ц и я .

/^ооектом тредысменпривЬ/отся следующие 
виде/ связи и  Сигнализации:

фс&У*»Г

ые.нЪ

S03- y-Rd.es ft
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5.3. Очистку сбсрных фселгзабетоннбж элементов 
от грязч, наледи и пр. следует /роизбЪдеть но земле до 
Use педгё/we.

5Л Запрещается пребывание Лодзи на элементах 
V конструкциях во фемя их подъёма, перемещена* а 
Установки.

5.S. Асе работы вбшолнйть в  соотёЧтствЧи а 
требованиями тесанию безопасности по dHuf? в -Ч -So 
и поерарноч безопасности no /ЪСГfZ./.eot-76 ccsr.

Мероприятия no экономии оанобкых С тр о - 
стельны х м атериалов и сниерэни/о сметной 

Стоим ости ст/ооительства.

ф а с е т а м  / р е д у с м о т р е н ы  с л е д у ю щ и е  м е р о / р и -  

Я т и я :

-применены новые /рореееи&ь/е сборные Железо - 
бетонные индустриальные изделия по серии /.020 -//S3, 
toot.1-2 и серии /азо-/;

-/рименет/ /рорессивные панели асбестоцемен­
тные эструзионные для перегородок: здании по серии
/сод-/;

• в  качества теплоносителя примята перегре­
тое вода;

-вентиляционные установки /рамочных суетен

i

/ранеты Заемной единичной мощности;
-воздухобЪды приняты круглою сечения, в  

соответствии а наиболее экономичными скоростями 
двырения воздуха*,

-в  качестве воздуховодов для администра - 
/гшвно -бьтповых помещении /рименень/ неметал­
лические во&дуэсоводь( c/J3 шлакобетонных плит;

-cbm талог/золяциц /прубопров примяты  
индустриальные изделия Заводского изготовления 
(полицилиндры минералоротные не с и н те ти ­
ческом связующем)-,

-максимально использованы полиэтиленовы е

трубы для устродстСЬ Систем бытовой Канали* 
Закии , внутренних водостонов и прокладки элек­
тросетей*

Указанные мероприятия обеспечили йниэ/се- 
ние расхода основных Строительных матери­
алов на /  м г общей площади по сравнению с 
/роектом- аналогом:

- ц е м е н т а  н а  2, 0 } 0  

- м е т а л л а  н о  / ,6 % > .

С т о и м о с т ь С т р о и т е л ь с т в а  з д а н и я  с т а н ц и и

н а  / м *  о б щ е й  п л о щ а д и  с н и ж е н а  н а  6 ,€ * / 0  к о

С р а в н е н и ю  с  п р о е к т о м  - а н а л р  \ о м ,

Мероприят ия по охране окруэро/ощег) 
Среды .

Согласно вН  -246-7/ станция аболуфи/Ъзмия о т ­
носится К И классу, санитарная Зона составляет 
б О М .

Основными источниками Загрязнения явля­
ются произвЬдственные процессы, связанные е т е х ­
ническим обелузугивгнием автомобилей,

Аентиляциднными установками местной и 
абщеобменнои вентиляции выбрасываются в  ат­
мосферу следующие федные вещества: 

осени углерода / аксель/ азота , бензин, 
строчная аэрозоль , окисло/ марганца*
АЪличеетА выделяющихся вредностей и па­

раметры выбросов вещества для расчёта /ШЗф
Г ивмдемы в  таблице ,  Параметры выбросов веществ 

аетоереру для расчета РЛд * ем. ли ст Л . 
Аонцентрации бледных веществ в  м естах  

вЬздухозаборов не превышают допустимое содер­
жание вредностей в  /уя/точном воздухе ,  уста­
новленное СНШ£4$-Т/ в  размере ЦЗ/Ш К рабочей 
зоны производственною* Помещении.

ЛЪнцентрециу вредных веществ в  атмосрер-

Ш
ном воздухе на границе самитарно- защитной зоны 
не /реЯ/шяют /ШК вресЫых веществ в  атмосфер, 
ном воздухе населённых пунктов.

Предусмотрена очистка Стонов о т  мойки 
автом обилей но локальных очистных соору­
жениях С расходом до /,£ л/сек.

Отвод быт о Яке Сточных А д  Запроектирован 
во внутриквартальные Сети населённого пункта.

Фоордевые сточные вЬды С территории Стан­
ции направляются по рельеру.

Предусмотрено озеленение территории, а также 
мероприятия по берьбе с аэродинамическим и меха, 
ническим шумом.

Основные мероприятия по охране труда 
и  т ехнике безопасности.

7тнсиюгическая часть проекта выполнена в  соот­
ветствии с vПравилами по охране труда на авто­
мобильном транспорте* /УЧЬсква, ёЭЗдг.) с/ /редусняяг- 
рибает в  себе сонитарно -технические мероприя­
ти я  , обеспечивающие соблюдение Следующих стан­
дартов:

ПОСТ /2./.003-S3 „ СС6Т. Шум. Общие требования 
безопасности* /допустимые Уровни иама сбегпечива- 
ются выделением наиболее шумных участков в изо­
лированные помещения.

безопасность технологического оборудования 
обеспечивается его рациональным размещением, о*- 
рожденьем и предупреждающей Окраской дбр/штихся 
частей.

Иля сбора отрабетаных масел на станции 
предусмотрены прэдЯккнь/е баки.

4м*#де ■шиш
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Iы
d /сспликация <з<?йнии и Сооруж^миО

Ji*п о т
план* Нел. им&набЬмж здании и 

соо/о</жег/ии.
Пл<хцаЪЬ
жетроики. Примечание

1 З да н и е - огпехнции. €14
г Стоянка автомобиле*/, ожидаю-

щцх обслуживания as
в Очистные сооружения для Лто€Ъи прочит

902-2-221
сгоунык Sod о т  моими cxGmotno-
билси с /оогсхоЬом до /,5л/сек. 2!

*. Внешняя стоянка автомобилей
клиентов.

5 /7льсцсгдккх для отды ха. —

с^оказаггоели по ее морально му планы.

Ы?
006. Н а и м е н о ва н и е .

Ы
/лт Кол So Примечание

/ ъЯлооцассЪ у ч а с т к а . Пж 0.26

£ ^лощ а Ь ь 3cocmjoouKU. м* 720

В
& т.ч  о тк р ы ты е  площ адки м* er
ъРлооцадь п о к р ы ти и . м* f£7S
гЯ ло тм о е те  асестрю ипи. % га

4 дГлащ адь озеленения. м« 7BO

Т П  5 0 ь -н -ч *& Г Т

Генеральный план и м  гчаюлое ЪЛг*H.KOMTR
Начал. ибамoff i g * g 5 С&сема аемереелб hozo

Р И П Р О А В Т О Т Р А И О
Л9тм*РоЬ**М*>*кгК-A.CfftU Красное п ла н а . ______
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИП01ЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

264-015-54.90 

УДК 727.82

СССР
ЦИТП
ФЕВРАЛЬ

1991

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

На
ТИПОЕЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4-х страницах 

Страница 1

ФАСАД 1-6

I у -------2: Э0 000 _____________^

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-го этажа
Но­
мер

Наименование Площадь
м2

Но­мер Наименование Площадь
м2

I Читательский вестибюль 36,9 12 Отдел организации и использования
2 Гардероб 25,4 единого фонда Ц.Б.С. 71,0
3 Лекционный зал (60 мест) 66,0 13 Отдел Комплектования и обработки 35,0
4 Комната лектора 8,0 14 Экспедиция 13,6
5 Кулуары 46,0 15 Зона служебного входа 16,0
6 Буфет на 16 мест 39,0 16 Репродукционно-множительная мает. 13,1
7 Подсобные буфета 22,5 17 Переплетно-брошюровочная мастерок. 23,1
8 Хозяйственные кладовые (3) 10,6 18 ||або̂ атория гигиены и реставрации 23,8
9 Канцелярия И,4 19 Ремонтно-хозяйственная мастерская 12,3
10 Дирекция 12,8 20 Санузлы для посетителей 16,0
II Отдел ^нестационарного 21 Санузлы для сотрудников 6,0

обслуживания и М.Е.А. 37,0 22 Электрощитовая 8,5

ЦИТП 54 70101

черное кружево фото

Приложение 3

https://meganorm.ru/list0.htm
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

264-015-54.90 Страница 2

8.900 РАЗРЕЗ I-I

Су (у
ЭКСПЛИКАЦИЯ

V (О
ПОМЕЩЕНИЙ 2-гр этажа

Но­мер Наименование Площадь м2
Но­
мер Наименование Площадь м2

Отдел информационно-библиографи­
ческой и организационно-методи­
ческой работы Кружковая 
Кладовая (2)
Зона аванзалов сектора абонемента 
и сектора читальных залов 
Помещение фонда закрытого хранение 
Зона фонда открытого доступа 
Общий читальный зал 
Специализированный читальный зал
Аванзал комплексного отдела лите­
ратуры по искуоству и аудиовизу­
ального обслуживания

72,0
10

21,4
9,0

II

49.0
14.1

12

71,9 13
47,4 14
36,4 15

16 17
31,1 18

19

Зона фонда закрытого хранения 
и открытого доступа
Помещение читательских мест,обо­рудованное средствами аудиовизу­альной информации 
Зона читательских мест для рабо­
ты с книжным фондом 
Стадия звукозаписи и проигрывания
Мастерская художника 
Комната отдыха сотрудников 
Зона выставок и отдыха посетителей 
Холлы
Техническое помещение

1} v ( п одвал;

16,8

34.2
32.3
24,6
11,5
14.0
81.0 38,1 
16,0 
43,0

ЦИТП М 7010S
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕШ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

264-015-54.90 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты - ленточные иэ сборных жел.бет.блоков по ГОСТ 13580-85, 

и по серии I.020-1/83 
вып. I-I, монолитные

Стены - наружные - из глиняного 
пустотелого кирпича пла­стического прессования 
(ГОСТ 530-80)

Стены - внутренние - из глиняногообыкновенного кирпича
Колонны - сборные жел.бет. посерии I.020-1/83
Ригели - сборные жел.бет. посерии I.020-1/83
Перекрытия - жел.бет.многопустотные панели по сериям 

I.030.1-1, I.141—1,
1.241-7, монолитные

Перегородки -из глиняного обыкновен­ного кирпича
Кровля - рулонная, 4-х славная
Лестнида - сборные жел.бет. по

серии 1.251.1*4, внп.1
Полы - брекчия, паркет, лино­

леум, керамическая плитка

Окна - по серии 1.236.5-12,
вып. I

Витражи - алюминиевые по ,
серии 1.236.4-7/84 вып. I

Двери - наружные по серии
I.136.5-19

- внутренние по серии I.136-10
Наибольшая масса мон­тажногоалемента -(железобетонные

многопустотные 
ПЛИТЫМ.26 т

H5VA ОТДЕЛКА 
НА НУЖНАЯ

ВНУТРЕННЯЯ

- лицевой кирпич марки 
100 ГОСТ 7484-78, цоколь - плитка 
"кабанчик"

- штукатурка, побелка, высококачественная водоэмульсионная ок­
раска, подвесные алю­миниевые потолки

C5GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод

Канализация

Отопление

Вентиляция

- хозяйственно-питьевой л противопожарный 
напор на вводе Н=20м от внешних источников

- хоз.-бытовая с присое динением к внешней 
сети

- центральное, водяное от котельной. Параметры теплоносите­ля 
Т , 95°- 70°С
приточно-вытяжная с 
механическим побужде­
нием и естественная

Горячееводоснабжение - с естественной цирку­
ляцией от котельной

Электроснабжение-от внешних сетей
напряжением 380/220 В

Устройства связи-телефон, радио, теле­
видение, пожарная 
сигнализация

Лифты и - пассажирский грузо­подъемники подъемностью 630 кги грузовой грузоподъеи ностыо 100 кг
C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Электроннокопировалвный и терюкопи- 
ровалыгай аппараты, аудиовизуальное оборудование.

J?0B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

R20° СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ •
M1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

И ПОДРАЙОН СССР

оизо-дпа
30 кгс/ьй 
вторая

минус 30°С

П и Ш, IB

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 1.0 кПа
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 100 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

цитп м тми
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ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
264-015-54.90 Странице 4

Наименование Все- Удельн. 
го показа- Наименование Все­

го Удельн.
показа-

тель тель
V1IA СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V1IB Общая сметная 

стоимость
тыс.
РУб. 244,62 - Q3NB Объем строительный м3 

здания 5686 -

V1IL
в том числе: в том числе:
строительно-мон­
тажных работ ft 197,59 - подземной части " 303 -

V1IO оборудования, 
мебели и 
прочие I» 47,03 "

Объем строительный 
на I М2 полезной 
площади " - 4,37

Стоимость строи­тельно-монтажных 
работ I м2 полез-

О
.

•

1MNR

То же, на I м2 норми­
руемой площади (К̂ ) " - 5,06

ной площади 151,75 То же, на расчетный
113,72V1IH То же, I м3 строи- показатель " —

тельного объема 
здания tt 34,75 ПЛОЩАДЬ

V1IV Стоимость общая на G30C застройки м2 852 -

расчетный показатель 4892,4 G30B
полезная " 1302 —

V4KA общая " 1498 —

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V4KN Расход MVcyT. 25,50 - То же, на расчетный

водыхолодной м3/ч 2,00 -
показатель " 29,96

У4К1
горячей
Канализационные

м3/ч 1.70 -

3.70 -
Нормируемая " 1124 -

стоки То же, на расчетный
V4KN тепла КВтг_ 454.500 - показатель " — 22,48ккал/ч 390800в том числе: То же, на I м2

на отопление И 133 J4S  -
II5000

полезной площади " 0,86

на вентиляцию ft 135, .38а 
168000

на горячее ft 125.371
водоснабжение 107800
Тепла на отопление I м2 полезной п О.ТОЗ
площади 88,32

V 4 K K Потребная электри­
ческая мощность кВт 78,2

В7КА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Предусмотрен вариант центральной библиотеки сельского административного 
района с детским отделением.
За расчетный показатель принято 1000 единиц хранения (всего -50).
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I. Пояснительная записка, архитектурно-строительные чертежи, инженерное и 

технологическое оборудование.Альбом 2. Сметные расчеты.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А^ - 230 форматок 

В7ВА а в т о р  п р о е к т а  - 1ЩИИЭП им. Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского, 29.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ - утвержден Госкомархитектуры. Приказ Л 132 от 15 августа 1990 г.

В7КА ПОСТАВЩ ИК - ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского, 29.

Ина.№ Катая.л.№  065539

Подписано в печать 14.12.90. Тираж 8020 экз. Заказ №2316. ЦИТП Госстроя СССР

Типовые материалы для проектирования 264-015-54.90

https://meganorm.ru/list0.htm
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Ведомость рабо чи х  че р т е ж е й  о с н о в н о го  к о м п л е к т а

Лист Наименование Примечанием  с ГР.
т ит ульны й лист 1

< Общие данны е (начало) г
г Общие донные (продолжение) 3
3 Общие данные (окончание) к

Ведомость чертежей ком плект а АС
4 Плач спортядра с беговой дорожкой 300 м G
1 План северного сектора.План полосы препятствий СТО 6
3 план южного сектора %
k Вертикальная планировка, типы покрытий в
5 хссоето ибрис толчковый.Ямс для прыжков я влинУ. площадка для ‘толкания ядра. Фундамент Ф-4 9
6 полосе препятствие* гто.бчм, орейно. Разрушенная лестница, ворота для пролезания. Узлы 1 -  2ц 10
7 полоса препятствии гто. комбинированное препятст­вие. Задор Н1, к 2. Разрушенная стенка, палисадник 11
8 полоса препятствии гто. лабиринт.Фундамент Ф-£. fnr>a с песком. Род К 4 .* г %я з <г
9 План спортядра с сетями дренажа. План покрытий 13

яс.со Спецификация оборудования к основному комплекту ЯС 1Н
яс.зм Ведомость потребности в мат ериалах 15

Ш иповой проект щ Спортивное ядро упрощ енного  
т и п а ”  р а зр а б о т а н  от делом сп о р т и вно й  технологии, 
спецконст рукций и эко н о м и ки  (СТ% с к  и Э) инст и­
т ут а  „С оюзспорт проект » а вт о р ски м  коллект ивом*

Спортивная технология —

инж енеры  -  конст рукт о ры  —

и н ж е н е р ы -с м е т ч и ки  —

Беленький Б. Л. 
П року дин Ю.ъ. 
Резников Н.Н.

Пугин Л.С, 
Николаев ММ,

С а п о ж н и ко в а  Л  л.

типовой проект разработ ан  в соответствии  
с дейст вующ ими строит ельными но р м а м и  
и правилам и •
Главный инженер проект а (п р о кудин )

Ведомость основных ком плект ов че рт еж ей В е д о м о ст ь  с с ы л о ч н ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примечание Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примечон.
АС Архитектурно-строительная часть Альбом I ГОСТ 666S-82 Бортовой камень т ипа БР 400.20.8
АС.СО Спецификация оборудования —в — ГОСТ 4839 -80 трубы асбест оцемент ны е
АС.ВМ Ведомость потребности в материалах Альбом I ГОСТ 8732-78 трубы ст альны е бесш овны е

Сметы Альбом Ж ГОСТ 49903-Tk Сталь лист овая
ГОСТ 403 -ТВ Полоса ст альная герячекатанная
ГОСТ 8 4 8 6 -6 6 ** * Пиломатериалы хвойных пород

\ г
©

S  t
-1 > ^ J с *-

11*0191

Ф

Э кс п л и ка ц и я

©  — Круговая беговая легкоатлетическая дородно (Ь бородки) 

©  — Прямая легкоатлетическая бееовоя дорожка, б»ном  
©  — Северный сектор

©  — Южный сектор 

©  — Футбольное поле 65x4$ м 
® — Волейбольная площадка /в * 5 *
©  — Полоса препятствий ГТО

т ехника-эконом ические п о казат ел и
^— ^ттипы покрытий 

№ и м е н о в а н й е ^ ^ ^

т ип I т и п  1
Резино-

битумное Спецсмесь

Площадь застройки 0)012. м *
Площади покрытий M9Q9 * * *  | 4 9 * 4 * 4 *
Сметная стоимость общая, тыс. руб. 19, OS
Стро итгльно- монтоЖ ных робот, тыс. оиО. 1 6 ,0 5
Оборудования, тыс. руб 0, 40
7м"4 ллощоди л'ЗастрсОки. РУо. 7, В5

Ведомост ь с п е ц и ф и к а ц и й

Аист Наименование Примечание
яс-гяс-з Спецификация оборудования
АС-4 Спецификация материалов обрамления спортядра
AC-Sit Спецификации материалов на изделие
ЯС-9 Спецификация элементов дреноо/со

Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ект а
типовой проект разработ ан  н а  основании задания .у т ­

вержденного государственным ко м и т ет о м  по г р а ж д а н с к о ­
м у  ст роит ельст ву и  а р х и т е к т у р е  п р и  Госстрое СССР 
от 48 января 4983 года.

Проект предназначен для ст роит ельст ва в составе 
спорткомплекса или в качест ве отдельного сооружения 
в сельской мест ност и для проведения учебно-т рениро­
вочной и ф изкульт урно-оздоро вит ельной работы.

Предусмат ривает ся использование спортядра в 
зим нее время для массового к а т а н и я  н а  коньках.

Е диноврем енная пропускная способност ь -  66 чел.

Область применения
На территории Советского Союза, за исключением . 

районов вечной мерзлот ы. Рельеф уча ст ка  ровны й , 
площ адка  ст роит ельст ва гор изо нт альная , грунты  
однородные, непучинист ы е, грунт овы е воды  
отсутствуют.

Привязан1
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С & щ и а  у к а з а н и я

Т и п ы  п о к р ы т  и й .  К о н с т р у к ц и я  о с н о в а н и я ,  
У  к л а д к а  п о к р ы т и и

В п р о е к те  представлены  на кр ы ти я В -х  т и п о в  
(смГ*\ист Ч) :
т и п  Г  -  резц’нобитумно г, для беговых дорожек и  

секторов ;
т и п  М — спецсмееб, для Ф утб о льн о го  поля, полосы 

~ п р епятствии, в секторе для приземления

ГЬнструктивно основание под рсэинобгтумное пок­
р ы тие включает в себя следующие слои : песок, 
щебень, асфольтобетсж. 7Ьлщинь/ подстилаю щ их  
слоев назначаю тся 6 зависимости о т  ти п а  
грунтов* Рассмотрены 3 т и п а  гр у н то в  : 
аргесчаные; б) суглинистые • 6J глины.

Д ля  покры тия иг спецсмеси рассмотрень/ Ч ти па

aj'ba елинах и суглинках; б]на гравелисть/х грунтах; 
6) на супесчаных и песчаных гр у н та х ; 
г )  н а  '"скальных г р у н т а х .

А сераль т о б е т  онное основание под резинобитумное 
покры тие должно б ы ть  ровным. Ровность прове­
р я е т с я  3  ~Х м етровой рейка й , допустимое откло­
нение — просвет под рейкой не более б мм.

Асф альтобетонное основание выполняется иг 
крупнозернистого асфальтобетона: ГОСТ 9<58-7£, 
коэффициент уплотнения смеси —0,95.

Резинобйтумное покрь/тие, смесь, содерж ащ ая  
в качестве вяжущего б и ту м , а в качестве з а ­
полнителей песок и дроблению резину — резиновую 
крошку.

Резиновая крошка должна им еть фракцию не более 
5мм j содержание частиц размером менее о, {мм 
не должно превышать 5 % .

Содержание кордового волбкна в /резиновой 
крошке не должно" превы ш ать {0У°.

В ла ж н о с ть  резиновой крошки должна бь/ть  
не более 4,sy*

Песок долж ен и м еть модель крупности  {,5 -9 .0
Гранулометрический с о с та в  песка (при мокром 
рассеве] :

ч астиц ы  крупнее 5,5  мм — не более 4%  
частицы  крупнее 0,63 мм — не белее 35%  
частицы  мельче о/ч мм — не более /5°/о.

Резинобитумные смеси г о т о в я т  т о л ь к о  в 
ажралыпо смесителяхf оборудованных мешалками 
принудительного д е й с тв и я

Дозирование всех компонентов смеси производится 
ПО Secy. 7очностЬ дозирования для песка -  3 % , 
остальны х м атериалов ±{,5% .

Температура исходных материалов перед за гр уз ­
кой о с м е с и те ль  должна и м е ть  следую щ ие  
значения: _  в

песок -  +гго+5бо*с  
б и тум  — * {60 + ПО  ° С 

резиновая к р о ш к а - + fS -3 o  °с .

Первой в  смеситель по холодному э ле в а то р у
Зосле взвешивания подается резиновая крошка, 

алее -  горячий песок, после перемешивания о 
течение {м ин. в смесь в в о д и тс я  горячий  
б и т у м . Смесь снова перемешивается { ,5 -5  мин.

(о т  свая смесь должна б ы ть  однородной Ре 
допускается наличие частиц  не покрь/ты х  
битум ом .

Тем пература готово й  смеси при выписке из  
смесителя долж на б ы ть  в пределах *7Ьо— {во°с.

При перевозке смеси кузов а в то с а м о с в а ла  
смазывают небольшим количеством м а з у та  
Температура смеси 6 момент выгрузки из а в т о  -  
самосвала должна бы ть не ниже + /Но°с 
Ориентировочное время транспортировки смеси 
при те м п е р а ти р е  наружного воздуха*/5 55 
с о с т а в л я е т  4 -4 ,5  чада.

Р е зи нобй тум на я смесь уклады вается на сухое 
и т щ а т е л ь н о  очищенное о т  пыли и  грязи  
основание.

Поверхность а сф а льто б е то н н о го  основания 
реком ендуется о гр у н т о в ы в а т ь  горячим б и т у ­
мом или эм у л ьсией.

Укладку смеси начинаю т не ранее 2 -х  часов 
после о гр унтовки .
Укладку смеси можно производить а с ф а ль то  — 
укладчиком или вручную. Ширина укладываемой 
полосы Зависит о т  ти п а  укладчика, при ручной 

укладке она должна быть кратной размеру {,55м 
(ширина беговой дорожки) или со ста в лять  5,5-3,Ом 
для секторов и площадок.
С  уч е то м  уплотнения смесь укладывают с превы­
шением над упорным брусом на  5  мм .
При ручной укладке смесь вы груж а е тся из авто- 
самосвала в 5 -3  порции и сра зу р а с п р е д е ­
л я е т с я  п о  всей ширине полосы , р а з р а в н и ­
вается ( калибруется) протаскиванием  # специаль- • 
Ной рейки по упорным брусам  — рейкам

Уплотнение смеси пооизводится м оторны м и  
ка тк а м и  весом / ' -В т  с гладкими вальцами  
за  У - 6  проходов до получения ровной  
НОСти при т е м п е р а т у р е  смеси * 9 0 иг((ш С  t 
исключающей при л и п анис к  вальцам .

Вальцы  к а т к о в  с м а ч и в а ю т  в о д о й  и ли  
мыльной эмульсией. Переход на  новы й след  
должен п р о и с х о д и т ь  при движ ении к а т к а  
вперед.
При появлении т р е щ и н — р а зр ы во в в  покры ти и  
и к а т к у  п р е к р а щ а ю т  и  в о з о б н о в л я ю т при  
хзГалее низкой т е м п е р а т у р е  смеси.
М а ж е т п р о и зв о д и ть с я  п р е д в а р и те л ь н о е  
уп ло тн е н и е  смеси поперечными п рохо да м и  
ручны м к а т к о м  весом до 0,5т  за  В - 3  про­
хода п о  одному следу.

Д е ф е к ты  п о к р ы ти я  у с т р а н я ю т , пока смесь 
горячая. Наплывы с р е з а ю т л о п а т о й , порис­
т ы е  м е с т а  и  раковины  при сы п а ю т тонким  
слоем горячей смеси, п р и к а т ы в а ю т  к а тк а м 9 
п р о гл а ж и в а ю т горячим у т ю г о м .

На го то во м  п о к р ы ти и  запрещ ена о с т а в л я т ь  
тяж елы е п р е дм е ты .

При написании данного раздела бы ли исполь­
зованы м а те р и а лы ,, временной и н с тр у к ц и и  
по у с т р о й с т в у  п о к р ы ти й  п ло с к о с тн ы х  спор­
т и в н ы х  сооруж ений из резинобитум ны х и 
ассральторезиновы х смесей " вы пущ енной  
С п о р т к о м и т е т о м  С С С Р ,  г. М осква, {9 7 5 г.

Покрь/тие из спецсмеси
Д л я  п р и го т о в л е н и я  спецсмеси б е р у тс я  сухие  
и ф р акциони рованны е м атериалы , к о то р ы е  
т щ а т е л ь н о  перем еш иваю тся  с добавлением  
15-15°/а воды  ао получения однородной массы.

Перед укладкой спецсмеси п о д с ти л а ю щ и й  слой  
обильно с м а ч и в а ю т  в о д о й .

Сначала укла ды ва е тся  пробная полоса из  
спецсмеси, п о  р е з у л ь т а т а м  к о т о р о й  п р о и з­
в о д и тс я  необходимая к о р р е к ти р о в к а

Уплотнение спецсмеси с л е д у е т  п р о и з в о д и ть  
в 5 э т а п а . 3
П ервы й э т а п  у п л о тн е н и я  с о с т о и т  из / -В  
проходов по одному м е с т у  к а т к а  весом до  
4 ,5 т  с гладким и вальцами без полива и произ­
водится для осадки у п ло тн я е м ы х  м а те р и а ло в .

П р и в я за н : Нт. ОСТ
run
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rf В торой э та п  уплотнения следует производить  

катками весом 1,ё т  с гладкими вальцами С 
поливом водой из р а с ч е та  /О~15л/м*.

При у к а тк е  необходимо у ч и ты в а ть  п роц ент  
уплотнения спеце меси — см- л и с т  А С -4.

Уплотнение Ведется до прекращения образо­
вания следов о т  к а т к а .
Уплотнение на втором этапе д о с т и га е т с я  
после 5-10 проходов к а т к а  по одному следу.
8 м естах просадок слой с ле д уе т до сы па ть, 
спрофилировать, п овторно  у п л о т н и т ь .

По окончании каждого э т а п а  уп ло тн е н и я  
должна производиться проверка то лщ и н ы , 
ровности  и уклонов слоя.
При укладке спецсмеси реком ендуется поль­
зоваться СНи П *ом Ш - 10-18, „ Правила произ- 
во д е тв а  и приемки р а б о т ,  
благоустройство т е р р и т о р и й  ¥ и нормами  
в С Н -1 -71.
При привязке т и п о в о го  п р о е к т а  п окры ти е  
из спецсмеси м о ж е т  б ы ть  заменена  
г р у н т о в о е , при условии сохранения д р е н а ­
жа.

В о д о о т в о д

Поверхностный в о до о тв о д  о сущ е с тв ля е тся  
За с ч е т  предусм отренны х вертикальной  
планировкой уклонов L -о.ооч.

О тво д воды из конструкци и п о л о т н а  ф у т ­
больного поля и полосы п р е п я тс тв и й  —  З а  
с ч е т  у с т р о й с т в а  дренаж а из дренаисньм 
ссбсстоцементны х т р у б  с прорезями о ооко- 
£ай ч а с ти , улож енны х в дренажные канавки, 
запогненные щебнем . _
Лоенажные тр и б ы  соединяю тся с колодцам и  
х л  г  дождеВои (ливне вой)  ка нализации.

Поливочный водопровод

Поливочный водопровод п р е д у с м а тр и в а е тс я  
о т  сцщ сствч/ощ еао и с то чн и ка  в о до сн а б ­
жения с п о р тя д р а  и ли  р ядо м  с т о я щ и х  
зданий,

Т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т ь

б  соста ве спортивного ядра предусмотрено:

четыре круговые беговые дорожки длиной 
500м , шириной по 1,£5м  с зоной безопаснос­
т и  шириной 1,0 м ;

четыре прямые беговые дорожки для бега на  
10Ом , совмещенные с прямым уча стком  круго­
вой беговой дорожки ;

м е ста  для легкоатлетических прыжков : 
в длину (Зямы  С пескам в,75*6,0 м ),
В вь/ебту ( накладное м есто 6,0*3,им )  на 
южном с е к то р е  j

ф утбольное поле 10*50м (в  разм етке 65*Ч6м); 

м е сто  для толка ни я я д р а ;

площадка для волейбола- 1в*9м на северном секторе; 
полоса п р е п я тс тв и й  ГТО.

измерение дистанции ЗООм производится по раз­
м етке (внутренней) первой круговой беговой 
дорожки шириной б  см (см-лист АС-1). Приподнятая 
бровка в проекте не предусм отрена.

Разм етка беговых дорожек выполняется сплош­
ными линиями шириной 6 см.
Футбольное поле размечается ясно видимыми 
линиями шириной не более 15 см . Ширина линий 
входит в размер поля для игры и  других ограни­
чиваемых ими площадей.

Ширина разм етки Волейбольной плосцадки-5 см, 
в х о ди т Ь размеры ограничиваемых линиями  
площадей и ра сстояний.

На спсртядре предусмотрены с т а р т ы  для  бега 
на ди ста н ц и и  (см. л и с т  А С -1 ) :
60, ЮО) 200, ЧОО, всю, 1СОО, 1500t 2000 , 3 0 0 0 ,6 0 0 0  и 10000м,

э с т а ф е т  4x100 и 4x400 ы.

Полоса препятствий ГТО предназначена В с о о тв е т ­
ствии со школьной программой для учащихся 
4-10 классов Она со сто и т из дистанций разной 
длины и сложности с набором п р е п я тс тв и й . 
Полоса препятствии универсальна, она может

быть использована для проведения учебно-трениро­
вочных и специальных занятий не только школь­
ников , но и учащихся ПТУ, техникумов, молоде­
жи допризывного В озраста  и взрослого населения.

Порядок преодоления препятствий:
4  класс - X I ,5 ,7 ,8,9, Ю, х ш .

5  класс -ХП ,В Ч ,повор от, 6,7,8,9,10, 11,Xlv,
6  класс  -  ХП,ВЧ,поворот,6,7,8,9,10,11,12,поворот,24,XII.

/ мальчики - 15,16, поворот,2 4 ^

-  ,7. « > * * •

9  класс -  XV, гм, 13, 14, 15,1В, /8, 19, поворот, 84. XV/.

Ю класс. -  XV, £4,13,14,15,(6, Ю,!9,го,поворот,&,&гз,гч,ш

Ориентация
Наиболее благоприятная ориентация с п о р т -  
Ядра север -  нэг, однако допускается лю бая  
о р и е н та ц и я  в зависим ости о т  м е с тн ы х  
условий привязки.

Указания по привязке проекта

Для с тр о и те ль ства  по настоящему проекту необ­
ходимо выполнить дополнительные проектные ра­
боты  по привязке его с учетом  климатических, 
геологических и других местных условий.
Чертежи фундаментов должны бы ть откорректиро­
ваны в зависимости о т  глубины промерзания, пучинис- 
т о с т и  гр ун та , глубины залегания несущего грун­
т а  (основания), его расчетных хар а кте р и сти к, 
несущей способности.

Условные о&означения 

—  ~ а—  дождевая ( ливневая)  канализация 

с£*К—  —  колодец дождевой (ливневой)канализации

— — ( - --------отм етка  низа дренажной тр у б ы

ПриВязцн,

Ш в-Ч
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Экспликация

ю

®  -  Круге5од СшВая легкоатлетическая дородно  

® -  Прямая легкоатлетическая беговая дорожка  

©  -  Северный сектор 

®  — Юфный сектор 

( у ) -  Футбольное поле - 6 5 * 4 5 /и 

©  -  Яма приземления для прыжков 6 длину 

©  — Места приземления для прыорков б Высоту 

®  — Место для т олкания ядра 

®  — Площадка для Волейбола -  М* 9 м  

®  — Полоса препятст вий 69 х iU м

® -  С т арт  бега н а  д и с т а н ц и и  4 0 0 ,Ш ,4 0 0 0  и ю ооом , 
эст аф ет  k*4Q0 м  и Ь хЬоО м

Общий ф иниш на Все д и ст а н ц и и , 
ст арт  бега на д и с т а н ц и и  4500 и 3 0 0 0  м

® -  Старт бега н а  д и с т а н ц и ю  60 м

©  — С т арт  бега н о  д и с т а н ц и и  200, 800, гооо и вооом, 
эст асрет  4 х 200 м

©  — С т арт  бега но  д и с т а н ц и и  400, 4оо, 4000 и 40000 м, 
э с т а ф е т  k x io o  и k * k 0 0 M
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Приложение 5 
ПРОЕКТ 

ШКОЛА ИСКУССТВ НА 100 УЧАЩИХСЯ 
С КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ НА 150 МЕСТ 

Школа искусств на 100 учащихся с концертным залом предназначается для 
обучения детей музыке, игре на музыкальных инструментах, изобразительному 
искусству, танцам и народному творчеству, а также общему эстетическому 
воспитанию. 

Зачисление детей в школу осуществляется по результатам экзаменов и 
прослушиваний. 

Чтобы создать оптимальные условия для обучения детей выполнен 
представленный архитектурно-планировочный проект школы искусств с концертным 
залом. 

Режим работы: односменный. Проводятся как индивидуальные занятия, так и 
занятия в группах.  

Концертный зал позволяет проводить различные мероприятия и концерты 
учащихся школы, а так же может быть использован для проведения общесельских и 
районных мероприятий. Вместимость зала - 150 посадочных мест. 

Высота этажа от пола до пола 3,3 м. Высота помещений 3,0 м. Здание 
запроектировано двухэтажным с подвалом с отметкой пола минус 3,3 м. 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их 
функциональным назначением. 

1.2 Климатическая и геологическая характеристики района 
Климатическая характеристика района: 
Место строительства – Пермский край, село Барда. 

1.4 Объемно-планировочное решение 
Здание проектировано с учетом природно-климатических, демографических, 

национально-бытовых и других местных условий строительства. 
Проект имеет прямоугольную сложную конфигурацию с размерами в осях  

15,0х63,1 м. Высота этажа от пола до пола 3,0 м. Общая высота здания 10,5 м. 
Проектируемое здание со следующими принципиальными конструктивными 

решениями: здание кирпичное, конструктивная система – стеновая  с поперечными 
продольными несущими стенами, объединеннми перекрытиями в общий контур, 
обеспечивающий пространственную жесткость.  

В подвале школы располагаются: венткамера, репетиционный зал, мастерская 
по ремонту музыкальных инструментов, буфет, помещение  для хранения музыкальных 
инструментов, коридор, архив-книгохранилище, электрощитовая, подсобная буфета, 
женский и мужской санузлы. 

На 1 этаже – класс изобразительного искусства, класс хореографии, групповая 
хор, 3 класса, библиотека, групповая музыкальной литературы, коридор, вестибюль, холл, 
2 артистических, концертный зал, склад мебели, коридор, санузел мужской, эстрада. 

На 2 этаже - изостудия, музыкальный класс, 7 классов, учительская, кабинет 
директора, приемная, кабинет завуча, рекреация, коридор, женский санузел. 

Оценка объемно-планировочного решения приведена в таблице 1.1.    



Таблица 1.1 – ТЭП для оценки объемно-планировочного решения                                                                                                            

Наименование Кол-во, 
м3 

1 Строительный объем 7846,2 

2 В том числе подземная часть 3237 
       
 

1.5 Конструктивное решение 
1.5.1 Фундаменты 
К фундаментам предъявляют следующие основные требования: достаточная 

прочность и устойчивость на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, 
противодействие влиянию агрессивных и грунтовых вод, а также влиянию атмосферных 
факторов (морозостойкость), соответствие по долговечности сроку службы здания, 
индустриальность изготовления, экономичность. 

В данном проекте фундамент запроектирован сборный железобетонный 
ленточный фундамент, состоящий из фундаментных блоков-подушек и стеновых 
фундаментных блоков. 

Фундаментные подушки следует укладывать на песчаную подготовку толщиной 
150 мм, которую необходимо тщательно утрамбовать. Фундаментные бетонные блоки 
укладывать на раствор марки М100  с обязательной перевязкой вертикальных швов, 
толщина которых должна быть 20 мм. 

Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой 
блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 10 мм. 

В зависимости от толщины стены выбирается ширина фундаментных блоков. 
При толщине наружной стены 640 мм примем ширину блока 600 мм, при толщине 
внутренних стен 380 и 510 мм - ширина блоков 400 и 500 мм. 

Глубина заложения фундамента под наружные и внутренние стены 2100 мм от 
уровня грунта. Высота всех подушек фундамента h=300 мм.   

Фундамент под наружные и внутренние стены состоит из блоков и подушек. 
Защиту от грунтовой сырости осуществлять устройством горизонтальной и 
вертикальной гидроизоляции: 

• горизонтальная гидроизоляция - 2 слоя рубероида, склеенных битумной 
мастикой; 
• вертикальная гидроизоляция - тщательная окраска наружных поверхностей 
стен, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза.   
 
 
1.5.2 Стены 
1.5.2.1 Наружные стены 
Наружные стены выполнены из красного глиняного кирпича марки 100 по ГОСТ 

530-95 на растворе марки 75. 
Наружные стены – слоистой конструкции с утеплителем из минераловатых 

плит типа «URSA» марки П-30 толщиной 120 мм. Толщина стен – 640 мм. 
Наружный слой кладки – поэтажно навесной, соединяется с внутренними слоем 

кладки гибкими связями из стеклопластика или оцинкованной стали диаметром 6 А240. 
Для опирания наружного слоя разработаны керамзитобетонные балки, которые 
осуществляют передачу нагрузки от утеплителя и наружного слоя кладки на внутренний 
слой. 

 



 
1.5.2.2 Внутренние стены 
Внутренние стены – из красного глиняного кирпича марки КР100/1800/15 по 

толщиной 510, 380 мм. 
Для обеспечения связи между стенами и восприятия усилий, возникающих от их 

неравных деформаций, запроектированы непрерывающиеся армокирпичные пояса. 
Поверхность внутренних стен оштукатуривается. 

 
 
1.5.3 Перегородки 
В данном здании перегородки выполняются толщиной 120 и 250 мм из красного 

кирпича марки КР100/1800/15 ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе марки 50. 
Также используются перегородки легкобетонные толщиной 65 мм. Перегородки 
выкладываются с перевязкой швов. Их устанавливают на растворе непосредственно, 
на бетоне. Перегородки не доводят до потолка на 10-15 мм; зазор между потолком и 
перегородкой законопачивается паклей, смоченной в растворе, и затем заделывается 
раствором с обеих сторон на глубину 20-30 мм. 

 
 
1.5.4 Перекрытия 
Перекрытия запроектированы из сборных железобетонных плит с круглыми 

пустотами по серии 1.141-1 в.60, 64. Плиты укладывают на выровненный слой 
цементного раствора марки 200 толщиной 10мм. Торцы панелей, опирающихся на 
наружную стену, заделывают на глубину 130, 110 мм. Панели, опирающиеся на 
внутреннюю стену заделывают на глубину 100, 70, 50 мм. 

Заделка швов между плитами выполняется бетоном класса В-15 на мелком 
заполнителе. 

Отверстия в плитах для пропуска коммуникаций пробивают по месту, не 
нарушая несущих ребер плит 

Анкера – связи выполняются из круглой арматурной стали: для наружных стен 
из одного стержня, для внутренних стен – составные. 

Перед заделкой в кирпичную кладку или перед сваркой анкеры плотно 
подтягиваются к строповочным петлям. После установки они накрываются для  

защиты от коррозии слоем цементного раствора 30 мм.  
Анкеровка плит перекрытия изображена на рисунке 1.1. 

1    2    5    х    1    0    

-    4    0    х    4    ,    L    =    8    5    0    
ш    а    г    4    0    0    

Б    е    т    о    н    к    л    В    -    1    5    

 
Рисунок 1.1 - Анкеровка плит перекрытия 

Перекрытие концертного зала устраиваются по металлическим балкам.   
 
 
 



1.5.5 Лестницы 
Лестницы выполнены сборными железобетонными из маршей по серии 1.151.1-6 

выпуск 1 и площадок по серии 1.152.1-8 выпуск 1. Ступени, между отметкой 0.000 и -
1.200 сборные железобетонные по ГОСТ 8717.0-84. 

Лестничные ограждения выполняются по серии 1.256.-1 выпуск 1.  
 
 
1.5.6 Крыша, кровля, водосток 
Все несущие элементы крыши имеют необходимую прочность и устойчивость. 

Конструкции крыши индустриальны, экономичны и долговечны. 
Данным проектом предусмотрена двускатная крыша, несущие конструкции 

которой выполняются из дерева. В конструкцию крыши входят: фермы, стропила и 
обрешетка. Наслонные стропила двускатной крыши опираются нижними концами на 
подстропильные брусья, а верхним концом на горизонтальный брус (верхний прогон). Все 
сопряжения стропил усиливают металлическими креплениями.  Покрытие концертного 
зала выполнено односкатным. На прогоны, лежащие на основании опираются стропила и 
обрешетка. Крепление прогона к основанию осуществляется с помощью болтовых 
соединений. 

В местах соприкосновения древесины стропил  с кладкой стен во избежание 
отсыревания прокладывают изоляцию из рубероида. Основным требованием, 
предъявляем к кровле, является её водонепроницаемость. Кровля легкая, долговечная, 
недорогая в эксплуатации и удовлетворяет требованиям пожарной безопасности. 

В данном здании применяется кровля из металлочерепица. Металлочерепица - 
кровельный материал, имитирующий натуральную черепицу, представляет собой 
рифленый стальной лист с многослойным защитным и декоративным покрытием. 
Металлочерепица представляет из себя профилированный лист стали с двусторонним 
покрытием цинка, с двусторонним покрытием ингибитором окисления, с двусторонним 
слоем грунтовки, и односторонним покрытием цветным пластиком - основное 
покрытие. 

Водосток неорганизованный наружный. Устраиваются карнизные свесы.  
 
 
1.5.7 Перемычки 
Спецификация элементов перемычек приведена в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Спецификация элементов перемычек 

Поз. Схема сечения Поз. Схема сечения 

1 2 3 4 

ПБ-1 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
3    

240

 

ПБ-7 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
240

 

 

 



1 2 3 4 

ПБ-2 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
240

 

ПБ-8 

 

3    8    0    
1    

2    
1

2

 

ПБ-3 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
240

 

ПБ-9 

 

3    8    0    
1    

2    
1

2

 

ПБ-4 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
3    

240

 

ПБ-10 
120 120

1

 
 

ПБ-5 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
3    

240

 

ПБ-11 
1    2    0    

1    

 

ПБ-6 

 

6    4    0    

�����6    А    -     I    
l    =    6    0    0    ,    ш    а    г    3    0    0    

1    

2    
240

 

ПБ-12 
1    2    0    

1    

 

   
 



 1.5.8 Двери 
Дверь состоит из коробки  и створных полотен, открывающихся  в одну или две 

стороны. Дверь ограждает проем, связывающий помещение. 
В проектируемом здании устанавливаются следующие двери: наружные входные 

двери по ГОСТ 24698-81, двери входные ГОСТ 6629-88, противопожарная дверь с. 1.236-
5, в-1.   

Положение двери в здании определяет размеры, огнестойкость, 
теплоустойчивость, прочность, плотность притвора и возможность остекления 
полотен дверей. Направление открывания дверей определяется беспрепятственностью 
эвакуации из помещения. Дверные полотна не должны препятствовать основному 
направлению движения. Поэтому дверь должна открываться из помещений, где 
скапливаются или проходят люди. 

 
Таблица 1.3-Спецификация заполнения дверных проёмов  

Позиция Обозначения Наименования Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

Д-1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8П 10 Индивидуально 

Д-2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10Л 14 Индивидуально 

Д-3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10П 12 Индивидуально 

Д-4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12Л 6 Индивидуально 

Д-5 ГОСТ 24698-81 ДГ 21-10А 7 Индивидуально 

Д-6 ГОСТ 6629-88 ДО 24-15 4 Индивидуально 

Д-7 1.236-5, в.1 Противопожарная 
дверь ДП 1 02 3 Индивидуально 

Д-8 1.236-5, в.1 Противопожарная 
дверь ДП 1 03 1 Индивидуально 

Д-9 ГОСТ 24698-81 ДН 24-13В 2 Индивидуально 

Д-10 ГОСТ 24698-81 ДН 24-19 4 Индивидуально 

Д-11 ГОСТ 24698-81 ДН 24-15В 2 Индивидуально 
      
 

1.5.9 Окна 
Окна - светопрозрачный элемент ограждения здания. Они используются для 

естественного освещения и проветривания и состоят из коробок с навешенными в них на 
петли полотнами. Окна в проектируемом здании приняты по ГОСТ 11211-86. 

При низкой расчетной температуре наружного воздуха и толщине наружных  
стен 640 мм в данном здании применяются раздельные.  



Спецификация элементов заполнения оконных проемов представлена в таблице 
1.4 

 
Таблица 1.4-Спецификация заполнения оконных проёмов  

Позиция Обозначения Наименования Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

ОК-1 ГОСТ 11214-86 ОР 18-21В 45 Индивидуально 

ОК-2 ГОСТ 11214-86 ОР 18-18В 3 Индивидуально 

ОК-3 ГОСТ 11214-86 ОР 12-18 14 Индивидуально 

ОК-4 ГОСТ 11214-86 ОР18-12 1 Индивидуально 

ОК-5 ГОСТ 11214-86 ОР 6-12 1 Индивидуально 
 
 

1.5.10 Полы 
В соответствии с назначением запроектированы полы из керамической плитки 

ГОСТ 6797-89, бетона мозаичного состава В20, линолеума с теплоизоляционным слоем 
по ГОСТ 18108-85, ГОСТ 14665-79. Все полы, лежащие на грунте в зоне примыкания к 
наружным стенам на ширину 800мм и толщиной 250мм керамзитобетоном g=110 кг/м, 
уложенному по утрамбованному грунту.  

Экспликация полов приведена в таблице 1.5 
 

Таблица 1.5 - Экспликация полов 

Наименование 
помещения 

Тип 
пола Схема пола Данные элементов пола, 

толщина 

Площ
адь, 
м2 

1 2 3 4 5 

Классы, кабинеты, 
мастерская, 

архив, 
книгохранилищ 

Линолеум 
 

• покрытие-линолеум на 
теплозвукоизоляционной 
подоснове; 
• стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 
δ = 50 мм; 
• теплоизоляционный слой 
- плиты их ячеистого 
бетона 

459 

Концертный зал, 
репетиционный 

зал, класс 
хореографии 

Доска 

 

• покрытие-доска половая 
по лагам; 
• теплоизоляционный слой 
-плиты их ячеистого 
бетона γ= 300 кг/м3; δ = 
120 мм. 

402,7 

 



Холл, рекреация, 
вестибюль Бетон 

 

• покрытие - мозаичный 
бетон класса В20 – 20 мм; 
• теплоизоляционный 
слой - плиты их ячеистого 
бетона γ=300 кг/м3; δ = 
120 мм. 

161,4 

Коридоры, буфет Бетон 

 

• покрытие - бетон 
класса В20 – 20 мм; 
• теплоизоляционный 
слой-плиты их ячеистого 
бетона γ=300кг/м3; δ = 120 
мм. 

218,8 

Подсобная буфета, 
сан.узлы, 

венткамеры, 
электрощитовая 

Плитка 
керами-
ческая  

• покрытие-плитки 
керамические ГОСТ6786-89 
– 11 мм; 
• слой цементно-
песчаного раствора М200 – 
15 мм; 
• стяжка из цементно-
песчаного раствора М200 -
20 мм; 
• гидроизоляция - 1 слой 
поливинилхлоридной пленки 
на клее 88 Н; 
• стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 - 
20 мм; 
• ж/б плита перекрытия; 

128,1 
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