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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

01-17608-ИГДИ-С Содержание с. 2 

01-17608-ИГДИ-СД Состав отчетной технической документации с. 3 

01-17608-ИГДИ-ТЧ Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

Текстовая часть 

с. 5 

01-17608-ИГДИ-ГЧ Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

Графическая часть 

с. 52 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 1 Ситуационная схема и схема границ изысканий с. 53 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 2 Картограмма топографо-геодезической изученности, 

совмещенная с картограммой выполненных работ 
с. 54 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 3 Схема созданного планово-высотного обоснования с. 56 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 4 Ведомость обследования исходных пунктов с. 57 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 5 Геодезическая съёмка местности 1:500 с. 61 

01-17608-ИГДИ-ГЧ. 6 Материалы согласования подземных коммуникаций с. 62 
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Состав отчётной технической документации 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 01-17608-ИГДИ Технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

3



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

4

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 

01-17608-ИГДИ-ТЧ 1. Общие сведения с. 5 

2. Краткая физико-географическая характеристика

района работ 
с. 9 

3. Топографо-геодезическая изученность района работ с. 12 

4. Сведения о методике и технологии выполненных

работ 

с. 13

5. Технический контроль и приемка работ с. 18 

Заключение с. 19 

Текстовые приложения 

Приложение А (обязательное) Задание на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий 

с. 21 

Приложение Б (обязательное) Техническое предписание 

(программа)  

с. 26 

Приложение В (обязательное)  Выписка из реестра СРО с. 32 

Приложение Г (обязательное)  Выписка из каталога 

координат и высот пунктов геодезической сети 

с. 35 

Приложение Д (обязательное)  Копии свидетельств о 

поверках инструмента 

с. 40 

Приложение Е (обязательное) Материалы уравнивания 

спутниковых наблюдений, ведомость оценки точности 

GPS измерений  

с. 44 

Приложение Ж (обязательное) Карточки закладки 

пунктов съёмочного обоснования 

с. 46 

Приложение И (рекомендуемое) Акт приёмки-передачи 

геодезической разбивочной основы 

с. 48 

Приложение К (обязательное) Ведомость оценки 

точности созданного съёмочного обоснования 

с. 49 

Приложение Л (обязательное) Ведомость пересекаемых 

коммуникаций 

с. 50 

Приложение М (обязательное) Акт контроля и приемка 

работ 

с. 51 
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1.Общие сведения.

Инженерно – геодезические изыскания выполнены ООО «Юникс» на 

основании договора №90-17601 от 18.05.2020, заключенного с ООО «Строй-

Газ-Сервис» и задания на выполнение инженерных изысканий заказчика 

(задание на выполнение инженерных изысканий представлено в приложении 

А). 

Выполнена топографическая съемка застроенной территории в масштабе 

1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м. Цель съемки – Получение 

актуальных инженерно-топографических планов, планов (схем) 

существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их 

техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических 

карт, данных дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и 

космоснимки, ортофотопланы) в графической и/или цифровой форме 

предоставления информации, необходимых для подготовки проектной 

документации. Сроки проведения инженерно-геодезических изысканий – май 

2020 г. 

В соответствии с техническим заданием была выполнена 

топографическая съёмка участка площадью: 0.85 га М 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Система координат МСК-58. 

Система высот – Балтийская, 1977 года. 

Участок съемки: г. Пенза, с/т «Строитель», уч.44. 

Объёмы и виды работ приведены в таблице 1 

Таблица 1 

№ 

п/п 

ВИДЫ РАБОТ Ед. изм. Планируемый 

объем работ 

Объёмы 

выполненных 

работ 

1 Отыскивание пунктов 

полигонометрии, и технический их 

осмотр 

пункт 5 5 
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2 Создание планово-высотного 

обоснования 

точка 9 9

3 Топографическая съёмка масштаба 

1:500, категория сложности I 

(частично застроенная территория) 

Га 0.85 0.85 

4 Обследование подземных 

коммуникаций 

Колодец - - 

5 Создание инженерно-

топографических планов М 1:500 
лист 1 1 

6 
Составление отчёта Экз. 

2 на бумажном 

носителе 

2 на бумажном 

носителе 

Местонахождение объекта: Пензенская область, г. Пенза. 

Вид строительства: Новое строительство. 

Этап выполнения инженерных изысканий: Проектная и рабочая 

документация. 

Идентификационные признаки объекта: 

II уровень ответственности. 

Эксплуатация круглогодичная.  

1. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений

и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться 

строительство объекта: присутствует; 2. Принадлежность к опасным 

производственным объектам: присутствует; 3. Пожарная и взрывопожарная 

опасность: присутствует. 

Заказчик Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС» 

Адрес: 440031,  г. Пенза, ул. Ижевская, 76 

ИНН 5837018796 

КПП 583701001   

ОГРН 1025801440587     

р/с 40702810000600000008  

в ББР Банк (АО) г. Москва     

к/с 30101810745250000769    

БИК 044525769     

Конт. тел.: 8412 т.20-10-70, 20-08-35, 20-45-16,  

20-45-17, 20-45-24, 20-08-31 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮНИКС» 

Адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, дом 9А, офис 2 

ИНН 5835084810 

КПП 583601001   

ОГРН 1105835000127     

р/с 40702810648000016218     

к/с 30101810000000000635    

Отделение №8624 Сбербанка России г. Пенза  

Адрес: 440000, Пенза, ул. Суворова, 81 

БИК: 045655635     

Конт. тел.: 8(903) 323-22-15 
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Рис. 1 

Ситуационный план 
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Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании программы 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий (приложение Б) и 

следующих правовых документов: 

Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.04.2004 (с изм.); 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402; 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485; 

СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СниП 11-02-96»; 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,  

часть I, II»; 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»; 

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:500, 1:2000, 1:5000»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:500, 1:500»; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

ГОСТ Р 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям»; 

ПТБ «Правила по технике безопасности»; 

СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

Лицензия на выполнение работ согласно выписке из реестра членов СРО 

№4626/2020 от 30.06.20 выдана «АИИС» (представлена в приложении В). 

8
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2.Краткая физико-географическая характеристика района работ.

Участок съемки расположен в центральной части Пензенской области, по 

адресу: г. Пенза, с/т «Строитель», уч.44. В геоморфологическом отношении 

участок проектируемого строительства расположен на Приволжской 

возвышенности, рельеф местности равнинный спланированный. Общий уклон 

местности на север. Абсолютные отметки участка изысканий изменяются в 

пределах 164.60 – 175.96 м по Балтийской системе высот 1977 г. Угол наклона 

местности не превышает 5 градусов. 

Участок изысканий осложнен наличием подземных инженерных 

коммуникаций: водопровод, газопровод, теплопровод, силовой кабель, 

канализация. 

Снежного покрова в период проведения работ не наблюдалось. 

Водные объекты на территории изысканий отсутствуют. 

Растительность преимущественно степная травянистая, антропогенно-

преобразованная. 

По климатическому районированию для строительства район изысканий 

располагается в подрайоне II В (рис. А 1 СП 131.13330.2012) с умеренно-

континентальным климатом, с холодной зимой и умеренно жарким летом. По 

географическому положению район находится под воздействием воздушных 

масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над 

территорией Европы. 

В конце лета – начале осени, часто во второй половине зимы преобладает 

западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной 

циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными 

аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом. С октября 

по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция 

нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, 

большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и 

положительными летом. 

9
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Зона влажности – 3 (сухая). Среднегодовая температура воздуха 

составляет плюс 5,1 градус Цельсия. Наиболее холодным месяцем в году 

является январь со средней температурой воздуха минус 9.8 градусов Цельсия. 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус -43.  

Наиболее жарким месяцем является июль со средней температурой 

воздуха плюс 19.8 градусов Цельсия. Абсолютный максимум составляет плюс 

41 градус Цельсия. Средняя продолжительность безморозного периода 

составляет 228 дня. Средняя продолжительность снежного покрова 148 дней. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. 

Средняя величина его составляет 40 см. В отдельные годы высота снежного 

покрова может достигать 80 см. 

Описываемая территория располагается в зоне недостаточного 

увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 480-600 мм. Из 

них на долю жидких приходится 370 мм. Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца –85 %, наиболее теплого 

месяца – 71 %. 

Господствующее направление ветра юго-западное, за ним следует южное 

и юго-восточное. 

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-9.8 -9.7 -3.7 6.8 14.2 18 19.8 18 12.2 5.1 -2 -7.8 5.1 

Согласно приложения СП 131.13330.2012, район работ по расчетному 

значению веса снегового покрова земли относится к III снеговому району. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли Sg составляет 1,5 кПа, согласно табл. 10.1 п. 10.2 СП 

20.13330.2016. По средней скорости ветра за зимний период участок относится 

к 5 району, по давлению ветра – ко II району. Нормативное значение 

ветрового давления W0 составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 СП 

20.13330.2016. По толщине стенки гололеда участок относится к III району, 

10
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толщина стенки гололеда b=10 мм на высоте 10 м, согласно табл. 12.1 п. 12 СП 

20.13330.2016. 

Согласно таблице общего сейсмического районирования территории РФ 

ОСР-97, исследуемый участок входит в список населенных пунктов с 

сейсмичностью менее 6 баллов.  

Развитие опасных природных и техногенных процессов не предвидится 

ввиду географического положения и отсутствия опасного производства в 

районе работ. 

11
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3.Топографо-геодезическая изученность.

Территория объекта изысканий покрыта картами 1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000. Данный топографический материал устаревший, в работе не 

использовался. 

Район работ имеет развитую государственную геодезическую сеть 

триангуляции. Исходными данными для развития съемочного обоснования 

при выполнении комплекса топографо-геодезических работ послужили 

пункты опорно-межевой сети: 

7474, псгс, Центр 158; 

9918, псгс, Центр 158; 

2468, псгс, Центр 158; 

2817, псгс, Центр 158; 

2363, псгс, Центр 158. 

Выписка №308 от 04.06.2020 получена в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской 

области и приведена в приложении Г. 

Анализ изменений ситуации, произошедших на площадке за период 

эксплуатации территории не производился т.к. ранее непосредственно на 

исследуемой территории изыскания ООО «Юникс» не выполнялись. 

12
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4.Сведения о методике и технологии выполненных работ. 

Государственная геодезическая сеть представлена пятью пунктами 

опорно-межевой сети. Выписка №308 от 04.06.2020 из каталога координат и 

высот геодезической сети получена в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. 

Исходными данными для развития съемочного обоснования при выполнении 

комплекса топографо-геодезических работ послужили пункты опорно-

межевой сети: 7474, 9918, 2468, 2817, 2363.  Уведомление о выдаче выписки 

из каталога координат приведено в приложении Г.  

Рекогносцировочные изыскания выполнены с целью обследования 

исходных пунктов. Найдены пять пунктов опорно-межевой сети, центры 

пунктов в хорошем состоянии, не нарушены, пригодны для использования. 

При производстве работ использовались следующие средства измерений: 

- спутниковая геодезическая аппаратура «EFT M3», заводские номера 

NE11802458, NJ11802589 (свидетельства о поверке №2051450 и №2051451, 

действительны до 12.02.2021); 

- для определения высоты провиса проводов использовался дальномер 

лазерный Leica DISTO D510, заводской номер 1051542244 (свидетельство о 

поверке №06613199, действительно до 27.05.2020). 

Копии свидетельств о поверке приборов представлены в приложении Д. 

Работы по определению координат (X, Y, H) закрепленных пунктов 

съемочной сети с применением спутниковой геодезической аппаратуры, 

состояли из следующих этапов: 

1) Первый этап. Определение ошибок взаимного положения исходных

пунктов опорно-межевой сети (ОМС). 

На выбранных после рекогносцировки пунктах опорно-межевой сети 

(ОМС) осуществлены наблюдения в статическом режиме. При использовании 

статического режима наблюдений спутниковая геодезическая аппаратура 

размещалась как минимум на двух пунктах опорно-межевой сети (ОМС). При 

этом происходило накопление и запись данных во внутреннюю память 

13
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приемника. Период наблюдений составлял не менее 1 часа. Штатив 

устанавливался над пунктом ОМС, выставлялся с помощью оптического 

центрира точно над маркой пункта ОМС с точностью до 3 мм. Затем на трегер 

устанавливался приёмник. Высота приёмника определялась с помощью 

металлической измерительной рулетки от марки пункта ОМС до высотной 

метки на приёмнике. 

Статический режим съемки используется, как правило, для длинных 

базовых линий. Время обсервации определяется длиной линии, геометрии 

созвездия спутников и атмосферными условиями. Точность определения 

базовых линий в режимах статической съемки практически совпадает и 

составляет для GNSS приемников EFT M3 3 мм + 1 мм на 1 км длины вектора. 

После выполнения наблюдений на всех пунктах опорно-межевой сети 

(ОМС), принятых за исходные, произведено экспортирование данных из 

внутренней памяти контроллеров спутниковых приемников в персональный 

компьютер для обработки полученных измерений в программе Trimble 

Business Center, которая автоматически производит оценку точности 

полученных линий. В результате обработки данных определено, что ошибка 

взаимного положения исходных пунктов опорно-межевой сети (ОМС) 

находится в пределах min 0.001 в плане, min 0.001 по высоте, max 0.002 в 

плане, max 0.002 по высоте, что позволяет использовать их в качестве 

исходной основы. 

(min  план=1мм) 

(min  высота=2мм) 

(max план =1мм) 

(max высота=2мм) 

2) Второй этап. Определение планово-высотного положения пунктов

съемочной сети от исходных пунктов опорно-межевой сети (ОМС). 

Определение планово-высотного положения пунктов съемочной сети от 

исходных пунктов опорно-межевой сети (ОМС) осуществлялось путем 

одновременных наблюдений. При этом спутниковые приемники 

14
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устанавливались на пяти пунктах ОМС и на трех (3) пунктах создаваемой 

планово-высотной съемочной сети. Одновременно устанавливалось до двух 

приемников. 

Штатив устанавливался над репером, выставлялся с помощью 

оптического центрира точно над маркой репера с точностью до 3 мм. Затем на 

трегер устанавливался приёмник. Высота приёмника определялась с помощью 

металлической измерительной рулетки от марки репера до высотной метки на 

приёмнике. 

После выполнения наблюдений на всех пунктах произведено 

экспортирование данных из внутренней памяти контроллеров спутниковых 

приемников в персональный компьютер для обработки полученных измерений 

в программе Trimble Business Center. 

3) Третий этап. Уравнивание координат и высоты.

После завершения второго этапа вся накопленная информация 

импортируется в программу «Trimble Business Center», посредством которой 

происходит окончательная обработка координат и высот пунктов создаваемой 

планово-высотной съемочной сети. Программа позволяет пересчитать 

координаты, полученные при помощи GNSS-приемников из мировой системы 

координат (WGS-84) в МСК-58. На данном этапе происходит уравнивание 

создаваемой съемочной сети с исходной опорно-межевой сетью (ОМС), 

осуществляется анализ влияния отдельных измерений на общую 

характеристику сети.  

В качестве съемочной станции использовалась базовая станция Пенза 

компании EFT (свидетельство о поверке №1961888, действительно до 

25.09.2020, приложение Д), положение которой определено с помощью 

спутниковой геодезической аппаратуры.  

В результате уравнивания были получены ведомости оценки точности 

пунктов съемочного обоснования и каталог координат и высот, ведомость 

уравнивания спутниковых наблюдений, и представлены в приложении Е. 

15
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Пункты съёмочного обоснования закреплялись металлическими 

уголками, забетонированы. Карточки закладки пунктов представлены в 

приложении Ж. Акт приемки-передачи геодезической разбивочной основы и 

ведомость оценки точности съемочного обоснования представлены в 

приложении И и К соответственно. 

Топографическая съемка выполнена GPS приемниками в RTK-режиме в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5м с пунктов опорно-межевой 

сети. Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек 

выполнялись с соблюдением следующих условий: 

-дискретность записи измерений -1сек; 

-период наблюдений на точке -15сек; 

-маска возвышения -15º; 

-количество одновременного наблюдаемых спутников не менее 6; 

-плановая ошибка по внутренней сходимости -15мм; 

-высотная ошибка по внутренней сходимости -10мм; 

-ошибка центрирования антенны - ±1мм; 

-ошибка высоты антенны - ±1мм 

Определение координат и высот пикетов без прохождения 

«инициализации» не допускалось. При производстве съемки на каждом 

участке, прием осуществляемый базовой станцией выполнялся в течении 

всего времени производства работ подвижной станцией (ровером) на этом 

участке (согласно п.7.4.5.). При использовании кинематического метода в 

режиме RTK использовались два спутниковых геодезических приемника, один 

из которых является базовой станцией, второй – подвижной станцией (ровер). 

Базовая станция устанавливается над исходным пунктом ОМС, 

осуществляется сбор данных со спутников навигационных систем GPS. В 

процессе наблюдения на базовой станции спутниковым геодезическим 

приемником формировались поправки с использованием известных координат 

и высот пунктов ОМС вычисленных на каждую эпоху, координат и высот 

этого же пункта по данным спутниковых измерений. С помощью УКВ-модема 

16
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осуществлялась радиопередача корректирующих поправок в формате RTCM 

3.0 на подвижной спутниковой приемник (ровер) со встроенным УКВ-

модемом, настроенным на один и тот же канал, что и модем базовой станции. 

Ровер, представляющий собой подвижной GPS-приемник, установленный на 

геодезической вешке, обрабатывая свои собственные спутниковые измерения 

с учетом поправок, принятых от базовой станции, на заданную эпоху 

определяет с высокой точностью свое местоположение относительно базовой 

станции на эту эпоху. 

При съемке показаны контура, предметы местности попадающие в 

границу съемки. Расстояние между пикетами для масштаба 1:500 не более 

15м. Также проводились работы по сбору сведений об инженерных 

коммуникациях в местных организациях, занимающихся эксплуатацией и 

обслуживанием инженерных сетей. Подземные коммуникации согласованы и 

нанесены на план. При отыскании подземных коммуникаций использовался 

трассопоисковый комплекс «Сталкер». Для определения провиса проводов 

использовался лазерный дальномер Leica Disto, материалы поверки на 

который представлены в приложении Д. Была составлена ведомость 

пересекаемых коммуникаций, представленная в приложении Л. 

После завершения съемки обработка сырых данных, собранных 

спутниковыми приемниками, производилась с помощью программы 

постобработки Trimble Business Center. 

При топографической съемке средние погрешности определения 

планового положения контуров местности с четкими очертаниями 

(границами) относительно ближайших пунктов геодезической основы не 

превышали 0.4 мм в масштабе плана. 

По результатам съёмки составлен топографический план в М 1:500 в 

цифровом виде. В формате *dwg с помощью лицензионного программного 

обеспечения AutoCAD 2010. План создан в соответствии с «Условными 

знаками для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500» М., Недра, 

1989 г. Общая площадь съемки составила 0.85 га. 
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5. Технический контроль и приемка работ.

Контроль в процессе производства работ осуществлялся ведущим 

инженером Горловым В.В. Проверялось соответствие методов и объёмов 

работ по договору, правильность оформления технической документации, 

пригодность к работе инструментов, сличение элементов плана на местности, 

соблюдение правил техники безопасности.  

По завершению работ составлен акт приемочного контроля полевых 

топографо-геодезических работ и материалов инженерно-топографической 

съемки (представлен в приложении М) с указанием объемов проверок по 

каждому виду работ, характеристик точности измерений, свидетельствующих 

о качестве выполненных работ.  
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Заключение. 

Результаты контроля и приемки оконченных работ показывают, что 

выполненные инженерно-геодезические изыскания соответствуют 

требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений № 

384-ФЗ (ч.2 ст.39 № 384 ФЗ) 

- технического задания; 

- инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500, изд. 1982 г. 

- свод правил СП 47.13330.2012, Инженерных изысканий для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-

02-96 

- свод правил по инженерному изысканию для строительства СП 11-104-

97 

- инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа (ОНТА)-02-262-02 

Полученный картографический материал может служить основой для 

проектирования и решения других инженерных работ. 

Перед началом земляных работ, во избежание повреждения подземных 

коммуникаций, необходимо вызвать представителей эксплуатирующих 

организаций. 

Выполненная съемка пригодна для проектирования в течение 2-х лет (СП 

11- 104-97, п. 5.60, п. 5.189 – п. 5.199). 

Пользоваться материалами данных изысканий имеет право только 

данный заказчик, без права передачи их другим организациям (СП 

47.13330.2012). 

По завершению работ заказчику выдан технический отчёт в 2 

экземплярах, топографический план в М 1:500 в электронном виде и на 

бумажных носителях.  

Составил:  Полионов Е.В. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А (обязательное)  

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
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1. Общие сведения

Настоящая программа работ составлена на основании задания на выполнение 
инженерных изысканий заказчика и нормативно-правовых документов. 

Общие сведения: Изыскания выполняются объекта: «Газификации жилого дома по 
адресу: Пензенская область, г.Пенза, с/т «Строитель», уч.44». Участок съёмки 
расположен в Октябрьском районе города Пенза, его границы будут уточнены на месте. 

Основание проведения работ: Договор №90-17601 от 18.05.2020 г. 
Стадия проектирования: Проектная документация. 
Вид строительства: Новое строительство 
Местоположение объекта: г. Пенза, с/т «Строитель», уч.44. 
Заказчик: ООО «Строй-Газ-Сервис». 
Исполнитель работ: ООО «Юникс». 
Вид работ: инженерно-геодезические изыскания. 
Идентификационные признаки объекта:  
II уровень ответственности. 
Эксплуатация круглогодичная.  
1. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и

техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство 
объекта: присутствует; 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
присутствует; 3. Пожарная и взрывопожарная опасность: присутствует. 

Цель проведения работ: Получение актуальных инженерно-топографических планов, 
планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их 
техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических карт, данных 
дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в 
графической и/или цифровой форме предоставления информации, необходимых для 
подготовки проектной документации. 

Срок проведения инженерно-геодезических изысканий: Согласно календарного 
графика. 

Заказчик Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС» 
Адрес: 440031,  г. Пенза, ул. Ижевская, 76 
ИНН 5837018796 
КПП 583701001   
ОГРН 1025801440587     
р/с 40702810000600000008  
в ББР Банк (АО) г. Москва       
к/с 30101810745250000769    
БИК 044525769       
Конт. тел.: 8412 т.20-10-70, 20-08-35, 20-45-16, 
20-45-17, 20-45-24, 20-08-31 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНИКС» 
Адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, дом 9А, офис 2 
ИНН 5835084810 
КПП 583601001   
ОГРН 1105835000127     
р/с 40702810648000016218        
к/с 30101810000000000635    
Отделение №8624 Сбербанка России г. Пенза  
Адрес: 440000, Пенза, ул. Суворова, 81 
БИК: 045655635       
Конт. тел.: 8(903) 323-22-15 

2. Оценка изученности территории

На  участок  работ  съемок  в  масштабах 1:1000-1:500 не имеется. Каких-либо данных 
кроме эскизной схемы границы работ заказчиком  не  представлено. Государственная 
геодезическая сеть вблизи участка изысканий представлена пунктами опорно-межевой сети.  

Исходные данные пунктов ОМС будут получены в  архиве Управления Росреестра по 
Пензенской области. 
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3. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Участок съемки расположен в северо-западной части г. Пенза с/т «Строитель», уч.44. 
Согласно СП 131.13330.2018, актуализированной редакции СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология», район строительства расположен в климатическом подрайоне 
– II В. Климат города умеренный-континентальный. Средняя температура воздуха
составляет: в январе минус 9.8 °С, в июле 19.8 °С. Средняя температура за год 5.1 °С. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен 
на Приволжской возвышенности, рельеф местности равнинный. 

По весу снегового покрова к III району. По давлению ветра участок относится к II 
району. По толщине стенки гололеда – к II району. 

 Согласно таблице общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-2015-А, 
исследуемый участок входит в список населенных пунктов с сейсмичностью менее 6 баллов. 
Благоприятный  период  производства  полевых изыскательных работ с 01.05 по 01.11. 

4. Состав и виды работ

В состав инженерно-геодезических изысканий входят: 
1. Сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-геодезических изысканий

прошлых лет на данную территорию, рекогносцировка местности. Заказ каталожных данных 
на пункты геодезической сети в местном отделении Росреестра.  

2. Полевые работы:
- создание опорно-геодезической сети. В связи с недостаточной плотностью пунктов 

ГГС на участке изысканий, при работах будут использованы пункты ОМС с известными 
высотными отметками.  

.- топографическая съемка масштаба 1:500. 
Высота сечения рельефа горизонталями через 0,5м, система координат: МСК-58, 

система высот: Балтийская 1977 года. 
3. Камеральные работы:
- создание топографического плана масштаба 1:500 в объеме ориентировочно 0.85 га. 
4. Проведение необходимых согласований с эксплуатирующими организациями.
5. Составление технического отчета.
Запланированные объёмы работ приведены в Таблице 1. 

Табл. 1 
№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Планируемый объём работ 

1 2 3 4 

1 
Создание опорно-

геодезической сети 
пункт 8 

2 
Топографическая съёмка в М 

1:500 
га 0.85 

3 
Создание инженерно-

топографических планов М 
1:500 

лист 1 

4 Составление отчёта Экз. 
2 на бумажном носителе 

2 на электронном носителе 

При выполнении  
При выполнении топографо-геодезических работ будут использоваться приборы и 

оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание в 
соответствии с требованиями государственных стандартов.         

Наличие свидетельств о поверках средств измерений:  
- спутниковая геодезическая аппаратура «EFT M3», заводские номера NE11802458, 

NJ11802589 свидетельства № 2051450 и 2051451 действительны до 12.02.2021г. 
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- дальномер лазерный Leica DISTO D510, заводской номер 1051542244 свидетельство 
№06613199 действительно до 27.05.2020г. 

Измерения будут выполнены спутниковой геодезической аппаратурой с привязкой к 
пунктам опорно-межевой сети. Уравнивание геодезических измерений будет выполнено в 
программном комплексе «Trimble Business Center». 

В процессе рекогносцировочных работ отыскать и выполнить обследование пунктов 
опорно-межевой сети, представленных отделом геодезии и картографии Управления 
Росреестр по Пензенской области, расположенных вблизи участка работ. 

Определение координат пунктов выполнить по методу спутникового 
позиционирования в статическом режиме, согласно требований таблицы 6 ГКИНТ (ОНТА)-
02-262-02. 

Средняя квадратическая погрешность определения координат пунктов съемочного 
обоснования относительно исходных пунктов не должна превышать 0,06 м, средняя 
квадратическая погрешность определения высот не должна превышать 0,04 м. 

Топографическая съемка будет выполнена двухчастотными спутниковыми 
приемниками и контроллерами, а также радиочастотным модемным оборудованием в 
режиме RTK относительных спутниковых наблюдений, способом Stop&Go. 
Топографическая съемка будет выполнена в границах, указанных в техническом задании 
заказчика, с ведением абриса, определением отметок всех характерных точек ситуации и 
рельефа. При отыскании подземных коммуникаций будет использоваться трассоискатель 
«Сталкер». При определении провиса проводов ЛЭП использовать лазерный дальномер. В 
наиболее ответственных узлах для уточнения местоположения подземных коммуникаций и 
их глубины возможно производство шурфовочных работ силами эксплуатирующей 
организации. Средние погрешности определения планового положения предметов и 
контуров не должны превышать 0,25 м, средние погрешности съемки рельефа не должны 
превышать 0,125м (СП 47.13330.2016 п. 5.1.1.16, п. 5.1.1.18).  

5. Особые условия

Объект изысканий характеризуется нормальными природными и техногенными 
условиями, не является уникальным, поэтому применение не стандартизированных 
технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ и 
научного сопровождение инженерных изысканий не требуется. 

6. Контроль качества и приемка работ

Полевой  и  камеральный  контроль работ  производится  ведущим  инженером.  
Полевой  контроль  заключается  в визуальном  сличении  составленного  плана  с  
местностью,  повторном  измерении двух-трех углов и линий, определении 10-20 контурных 
пикетов и точек рельефа. По  окончании  полевых  и камеральных работ будет составлен 
технический отчет (пояснительная записка) с описанием методики производства работ, 
полученных результатов и приложением необходимых  документов. 

Окончательная приёмка работ у исполнителя оформляется актом приёмки (полевого 
контроля). 

7. Охрана труда и техника безопасности

При проведении инженерно-геодезических изысканий будут соблюдаться требования 
нормативных документов, принятых в Российской Федерации по охране труда, технике 
безопасности и охране окружающей природной среды. 

 Организация и осуществление производственного контроля соблюдения требований 
техники безопасности на производственных объектах, охране труда и окружающей среды 
при проведении полевых инженерных изысканий осуществляется, согласно положения по 
охране труда и технике безопасности СТП-711-П-012-6 от 06.05.2003г. Мероприятия по 
технике безопасности и охране труда осуществляются согласно утвержденной инструкции 
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по охране труда для отдела изысканий ИОТ Р-01-001-01/711 ВП от 03.10.2001 г. и другими 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

До выезда на объект проверяется прохождение всеми работниками бригады знание 
«Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) 
(инструктаж). 

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления 

 Топографический план будет составлен в масштабе 1:500 в цифровом виде в 
программном комплексе «AutoCAD» и распечатан на бумажном носителе. Технический 
отчет будет представлен заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах в переплетённом 
виде, а также в электронном виде (на флэш-карте или оптическом носителе в формате pdf и в 
редактируемом формате DWG) в сроки, устанавливаемые договором. 

Используемые нормативные документы 

Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.04.2004 (с изм.); 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402; 
Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №748; 
СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,       

часть I, II»; 
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS»; 

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:500, 1:2000, 
1:5000»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:500, 1:500»; 
ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

автомобильных дорог. Общие требования»; 
ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий»; 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
ГОСТ Р 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям»; 
ПТБ «Правила по технике безопасности». 

Приложения 

1) Ситуационная схема и схема границ изысканий
2) Копии свидетельств о поверках инструментов
3) Выписка из реестра СРО

Составил инженер: Полионов Е.В. 
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Приложение В (обязательное)  

Выписка из реестра СРО 
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Приложение Г (обязательное)   

Выписка из каталога координат и высот пунктов геодезической сети 

35



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

36

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

36



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

37

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

37



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

38

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

38



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

39

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

39



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ТЧ
Лист 

40

И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

Приложение Д (обязательное)  

 Копии свидетельств о поверках инструмента 
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Изм. Кол..  уч.. Лист № док.      Подп. Дата 

Приложение Е (обязательное) 

Материалы уравнивания спутниковых наблюдений, ведомость оценки точности GPS 

измерений 

Данные файла проекта 

Имя: 

Размер: 

Дата последнего 
изменения: 

13.05.2020 15:18:00 

Часовой пояс: 

Шифр: 

Описание: 

Комментарий 1: 

Комментарий 2: 

Комментарий 3: 

Система координат 

Имя: Russia/MSK/58-2 

ИГД: MSK 

Зона: Zone 58 

Геоид: EGM96 (Global) 

ИГД по высоте: 

Калибровка: 

Отчет об обработке базовых линий

Заключение по обработке 

Измерение От До Тип решения П. Точн. 

(Метр) 
В. Точн. 

(Метр) 
Геод. аз. Элл. расстояние 

(Метр) 
ΔВысота 

(Метр) 

2468 – 2363 2468 2363 Фиксированное 0.0126 0.0166 1193.91 -13.54 

2363 – 9918 2363 9918 Фиксированное 0.0421 0.0719 430.39 -2.39 

9918 – 7474 9918 7474 Фиксированное 0.0108 0.0139 699.75 2.45 

7474 – 2817 7474 2817 Фиксированное 0.0057 0.0064 819.90 2.65 

2817 – 2468 2817 2468 Фиксированное 0.0134 0.0166 1853.23 10.84 

2468 – Base 2468 Base Фиксированное 0.0155 0.0219 5403.82 -9.94 

2363 – Base 2363 Base Фиксированное 0.0114 0.0139 4299.51 3.60 

9918 – Base 9918 Base Фиксированное 0.0099 0.0078 4331.55 5.99 

7474 – Base 7474 Base Фиксированное 0.0173 0.0144 4645.84 3.54 

2817 – Base 2817 Base Фиксированное 0.0323 0.0287 4334.19 0.90 

Base --- рп.1 Base рп.1 Фиксированное 0.0101 0.0139 4393.41 -9.50 

Base --- рп.2 Base рп.2 Фиксированное 0.0086 0.0067 4535.69 -4.30 

Base --- рп.3 Base рп.3 Фиксированное 0.0101 0.0139 4610.70 -0.95 

7474 --- рп.1 7474 рп.1 Фиксированное 0.0086 0.0067 404.47 -5.96 

9918 --- рп.1 9918 рп.1 Фиксированное 0.0114 0.0139 309.44 -3.51 

7474 --- рп.2 7474 рп.2 Фиксированное 0.0099 0.0078 371.63 -0.76 

9918 --- рп.2 9918 рп.2 Фиксированное 0.0108 0.0139 342.80 1.69 

7474 --- рп.3 7474 рп.3 Фиксированное 0.0155 0.0219 389.35 2.59 

9918 --- рп.3 9918 рп.3 Фиксированное 0.0114 0.0139 373.92 5.04 

44

44



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

п
. 

01-17608-ИГДИ-ТЧ 

Лист 

Изм. Кол..  уч.. Лист № док.      Подп. Дата 

Ведомости оценки точности GPS измерений 

Контрольные точки 

Имя Ось x (м) Ось y (м)  Отметка (м)  Код  СКО П СКО В 

2468 387543.52 2226784.01 155.710 - 0.0134 0.0166 

2363 386800.77 2227718.75 169.249 - 0.0155 0.0219 

9918 386619.39 2227328.45 171.640 - 0.0114 0.0139 

7474 386504.91 2226638.13 169.193 - 0.0099 0.0078 

2817 385749.44 2226319.53 166.548 - 0.0134 0.0166 

Adjusted Points 

Имя Ось x (м) Ось y (м) Отметка (м) СКО П СКО В 

Base 382947.59 2229626.32 165.65 0.0108 0.0139 

Рп.1 386500.94 2227042.58 175.15 0.0034 0.0088 

Рп.2 386635.59 2226986.03 169.95 0.0134 0.0166 

Рп.3 386713.86 2226966.66 166.60 0.0165 0.0072 

Составил Полионов Е.В 

Проверил Горлов В.В. 
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Приложение Ж (обязательное) 
Карточки закладки пунктов съёмочного обоснования
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Приложение И (рекомендуемое) 

Акт приёмки-передачи геодезической разбивочной основы 

по объекту: «Газификации жилого дома по адресу: Пензенская область, 

г.Пенза, с/т «Строитель», уч.44» 

№ Х У Н 

Рп.1 386500.94 2227042.58 175.15 

Рп.2 386635.59 2226986.03 169.95 

Рп.3 386713.86 2226966.66 166.60 

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной 

основы, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления 

соответствуют требованиям ГОСТ 32869-2014. 

Система координат МСК-58. 

Система высот – Балтийская, 1977 года. 

Мы нижеподписавшиеся, 

Инженер-геодезист ООО «Юникс» Михайлов О. - сдал и

_______________________________________________ - принял пункты 

съёмочного обоснования на сохранность. 

Сдал:  Принял: 

Составил:    Полионов Е.В. 
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Приложение К (обязательное) 

Ведомость оценки точности созданного съёмочного обоснования 

по объекту: «Газификации жилого дома по адресу: Пензенская область, 

г.Пенза, с/т «Строитель», уч.44» 

№ Х У Н 

СКО в 

плане 

СКО по 

высоте 

Рп.1 386500.94 2227042.58 175.15 0.0034 0.0088 

Рп.2 386635.59 2226986.03 169.95 0.0134 0.0166 

Рп.3 386713.86 2226966.66 166.60 0.0165 0.0072

Система координат: МСК-58 

Система высот: Балтийская 1977 г. 

Составил   Полионов Е.В. 
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Приложение Л (обязательное)

Ведомость пересекаемых и близлежащих коммуникаций 

№ 

п/п 
Наименование Владелец 

Место 

пересечения 
Расстояние от оси (м) 
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Высота 

нижнего 

провода ВЛ 

или глубина 

заложения  

кабеля или 

трубопровода 

ПК+ лево Право 

От 

поверхности 

земли 

1. Газопровод 
АО «Газпром 

газораспределение Пенза» 
0+07 - - 89 - В.д. ∅325 ст - 

2. Канализация 0+15 - - 89 - - - 

3. Канализация 0+18 - - 89 - - - 

4. ВЛ (СИП) 0+23 21.62 16.43 90 3 0.4 ж/б - 

5. Канализация 0+24 - - 88 - - - 

6. Кабельная линия 0+25 - - 82 - - - 

7. ВЛ 0+33 - - 87 3 110 - - 

8. Теплотрасса АО «Т плюс Теплосеть Пенза» 0+69 - - 88 - - - 

9. Теплотрасса АО «Т плюс Теплосеть Пенза» 0+72 - - 88 - - - 

10. ВЛ (СИП) 1+47 - 2.70 84 - 0.4 ж/б - 

11. ВЛ 2+90 30.66 1.14 87 2+СИП 0.23 ж/б - 

Составил Полионов Е.В 

Проверил Горлов В.В. 
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Приложение М (обязательное)

АКТ 

ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

«02» июля 2020 года 

Мною, главным инженером Горловым В.В., осуществлена проверка и приемка 

выполненных инженерно-геодезических работ  на объекте: «Газификации 

жилого дома по адресу: Пензенская область, г.Пенза, с/т «Строитель», 

уч.44». 
В результате полевой инструментальной проверки и камерального изучения 

топографического плана в масштабе М 1:500, выявлено, что геодезические 

работы выполнены в полном объеме  в соответствии с техническим заданием,       

СП 47.13330.2012,  СниП 11.04.2003,  СП 11-104-97, ТСН 11-304-2005 Московской 

области, Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500 

1982 г. 

В результате полевой проверки отмечено: 

Вид работ Величина Объем  

контроля

Результаты измерений или их СКП

По СниП, СП фактически 

Точки съем. Сети X, Y, H 3 6см / 0.6см 4см / 0,4 см 

Углы капит. Зданий X, Y - 8 см - 

Точки подз. Коммуникаций X, Y 10 35 см 20 см 

Точки рельефа H 40 12.5 см 6 см 

Корректировка плана не требуется. 

ГИП Горлов В.В. 

Инженер-геодезист  Полионов Е.В, 

51



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ГЧ
Лист 

52И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

 

Лист 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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- направление от базовой станции до исходных пунктов при создании съемочного
обоснования.

База
- направление от базовой станции до объектов, при определении координат характерных точек
границ земельного участка, положение которых определялось приемниками типа GPS или
ГЛОНАС.

- пункт государственной геодезической сети.
- пункт опорной межевой сети.
- точка съемочного обоснования.

Условные обозначения и знаки

07.2020

07.2020

07.2020
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- направление от базовой станции до исходных пунктов при создании съемочного
обоснования.

База
- направление от базовой станции до объектов, при определении координат характерных точек
границ земельного участка, положение которых определялось приемниками типа GPS или
ГЛОНАС.

- пункт государственной геодезической сети.
- пункт опорной межевой сети.
- точка съемочного обоснования.

Условные обозначения и знаки

base

- участок изысканий

07.2020

07.2020

07.2020

56



 Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

01-17608-ИГДИ-ГЧ.4
Лист 

57И
нв
. №

 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
и.
 и
нв
. №

Лист 

Ведомость обследования исходных пунктов 

Номер или название 

пункта, класс сети, тип 

центра и номер марки, 

ориентирные пункты 

Сведенья о состоянии пункта Работы, 

выполненные 

по 

возобновлению 

внешнего 

оформления 

Центра Наружного знака 
Ориентирных 

пунктов 

7474, псгс, Центр 158 Хорошее 

состояние 
- - 

Не 

выполнялись 

9918, псгс, Центр 158 Хорошее 

состояние 
- - 

Не 

выполнялись 

2468, псгс, Центр 158 Хорошее 

состояние 
- - 

Не 

выполнялись 

2817, псгс, Центр 158 Хорошее 

состояние 
- - 

Не 

выполнялись 

2363, псгс, Центр 158 Хорошее 

состояние 
- - 

Не 

выполнялись 

Составил: Полионов  Е.В. 

Проверил: Горлов В.В. 
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2468 

2817 
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Общество с ограниченной ответственностью

Инженерно

«Газификации жилого дома по адресу: Пензенская область, г.П

Согласовано 

ООО «Строй-Газ-Сервис» 
Генеральный директор 

И.Н.Порошин_____________________
«__» _________2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью

(наименование организации) 

ПРОГРАММА 

Инженерно-геодезических изысканий

Газификации жилого дома по адресу: Пензенская область, г.П
«Строитель», уч.44» 

Пенза 2020 г. 

Генеральный директор

__________________ ___________________
м.п.

Общество с ограниченной ответственностью 

геодезических изысканий 

Газификации жилого дома по адресу: Пензенская область, г.Пенза, с/т 

Утверждено 

ООО «Юникс» 
Генеральный директор 

___________________А.А.Данилов 
                     «21» мая 2020г. 

Приложение Б (обязательное)
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п.п. Текстовая часть Стр. 

1 Общие сведения 3 

2 Оценка изученности территории 4 

3 Краткая физико-географическая характеристика района 

работ 

4 

4 Состав и виды работ, организация их выполнения 4 

5 Особые условия 6 

6 Контроль качества и приемка работ 6 

7 Охрана труда и техника безопасности 6 

8 Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления 6 

9 Список нормативных документов 6 

10 Приложения 7 

01-17608-ИГДИ-ТЧ 27
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1. Общие сведения

Настоящая программа работ составлена на основании задания на выполнение 
инженерных изысканий заказчика и нормативно-правовых документов. 

Общие сведения: Изыскания выполняются объекта: «Газификации жилого дома по 
адресу: Пензенская область, г.Пенза, с/т «Строитель», уч.44». Участок съёмки 
расположен в Октябрьском районе города Пенза, его границы будут уточнены на месте. 

Основание проведения работ: Договор №90-17601 от 18.05.2020 г. 
Стадия проектирования: Проектная документация. 
Вид строительства: Новое строительство 
Местоположение объекта: г. Пенза, с/т «Строитель», уч.44. 
Заказчик: ООО «Строй-Газ-Сервис». 
Исполнитель работ: ООО «Юникс». 
Вид работ: инженерно-геодезические изыскания. 
Идентификационные признаки объекта:  
II уровень ответственности. 
Эксплуатация круглогодичная.  
1. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и

техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство 
объекта: присутствует; 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
присутствует; 3. Пожарная и взрывопожарная опасность: присутствует. 

Цель проведения работ: Получение актуальных инженерно-топографических планов, 
планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их 
техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических карт, данных 
дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в 
графической и/или цифровой форме предоставления информации, необходимых для 
подготовки проектной документации. 

Срок проведения инженерно-геодезических изысканий: Согласно календарного 
графика. 

Заказчик Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС» 
Адрес: 440031,  г. Пенза, ул. Ижевская, 76 
ИНН 5837018796 
КПП 583701001   
ОГРН 1025801440587     
р/с 40702810000600000008  
в ББР Банк (АО) г. Москва       
к/с 30101810745250000769    
БИК 044525769       
Конт. тел.: 8412 т.20-10-70, 20-08-35, 20-45-16, 
20-45-17, 20-45-24, 20-08-31 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНИКС» 
Адрес: 440046, г. Пенза, ул. Мира, дом 9А, офис 2 
ИНН 5835084810 
КПП 583601001   
ОГРН 1105835000127     
р/с 40702810648000016218        
к/с 30101810000000000635    
Отделение №8624 Сбербанка России г. Пенза  
Адрес: 440000, Пенза, ул. Суворова, 81 
БИК: 045655635       
Конт. тел.: 8(903) 323-22-15 

2. Оценка изученности территории

На  участок  работ  съемок  в  масштабах 1:1000-1:500 не имеется. Каких-либо данных 
кроме эскизной схемы границы работ заказчиком  не  представлено. Государственная 
геодезическая сеть вблизи участка изысканий представлена пунктами опорно-межевой сети.  

Исходные данные пунктов ОМС будут получены в  архиве Управления Росреестра по 
Пензенской области. 
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3. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Участок съемки расположен в северо-западной части г. Пенза с/т «Строитель», уч.44. 
Согласно СП 131.13330.2018, актуализированной редакции СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология», район строительства расположен в климатическом подрайоне 
– II В. Климат города умеренный-континентальный. Средняя температура воздуха
составляет: в январе минус 9.8 °С, в июле 19.8 °С. Средняя температура за год 5.1 °С. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен 
на Приволжской возвышенности, рельеф местности равнинный. 

По весу снегового покрова к III району. По давлению ветра участок относится к II 
району. По толщине стенки гололеда – к II району. 

 Согласно таблице общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-2015-А, 
исследуемый участок входит в список населенных пунктов с сейсмичностью менее 6 баллов. 
Благоприятный  период  производства  полевых изыскательных работ с 01.05 по 01.11. 

4. Состав и виды работ

В состав инженерно-геодезических изысканий входят: 
1. Сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-геодезических изысканий

прошлых лет на данную территорию, рекогносцировка местности. Заказ каталожных данных 
на пункты геодезической сети в местном отделении Росреестра.  

2. Полевые работы:
- создание опорно-геодезической сети. В связи с недостаточной плотностью пунктов 

ГГС на участке изысканий, при работах будут использованы пункты ОМС с известными 
высотными отметками.  

.- топографическая съемка масштаба 1:500. 
Высота сечения рельефа горизонталями через 0,5м, система координат: МСК-58, 

система высот: Балтийская 1977 года. 
3. Камеральные работы:
- создание топографического плана масштаба 1:500 в объеме ориентировочно 0.85 га. 
4. Проведение необходимых согласований с эксплуатирующими организациями.
5. Составление технического отчета.
Запланированные объёмы работ приведены в Таблице 1. 

Табл. 1 
№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Планируемый объём работ 

1 2 3 4 

1 
Создание опорно-

геодезической сети 
пункт 8 

2 
Топографическая съёмка в М 

1:500 
га 0.85 

3 
Создание инженерно-

топографических планов М 
1:500 

лист 1 

4 Составление отчёта Экз. 
2 на бумажном носителе 

2 на электронном носителе 

При выполнении  
При выполнении топографо-геодезических работ будут использоваться приборы и 

оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание в 
соответствии с требованиями государственных стандартов.         

Наличие свидетельств о поверках средств измерений:  
- спутниковая геодезическая аппаратура «EFT M3», заводские номера NE11802458, 

NJ11802589 свидетельства № 2051450 и 2051451 действительны до 12.02.2021г. 
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- дальномер лазерный Leica DISTO D510, заводской номер 1051542244 свидетельство 
№06613199 действительно до 27.05.2020г. 

Измерения будут выполнены спутниковой геодезической аппаратурой с привязкой к 
пунктам опорно-межевой сети. Уравнивание геодезических измерений будет выполнено в 
программном комплексе «Trimble Business Center». 

В процессе рекогносцировочных работ отыскать и выполнить обследование пунктов 
опорно-межевой сети, представленных отделом геодезии и картографии Управления 
Росреестр по Пензенской области, расположенных вблизи участка работ. 

Определение координат пунктов выполнить по методу спутникового 
позиционирования в статическом режиме, согласно требований таблицы 6 ГКИНТ (ОНТА)-
02-262-02. 

Средняя квадратическая погрешность определения координат пунктов съемочного 
обоснования относительно исходных пунктов не должна превышать 0,06 м, средняя 
квадратическая погрешность определения высот не должна превышать 0,04 м. 

Топографическая съемка будет выполнена двухчастотными спутниковыми 
приемниками и контроллерами, а также радиочастотным модемным оборудованием в 
режиме RTK относительных спутниковых наблюдений, способом Stop&Go. 
Топографическая съемка будет выполнена в границах, указанных в техническом задании 
заказчика, с ведением абриса, определением отметок всех характерных точек ситуации и 
рельефа. При отыскании подземных коммуникаций будет использоваться трассоискатель 
«Сталкер». При определении провиса проводов ЛЭП использовать лазерный дальномер. В 
наиболее ответственных узлах для уточнения местоположения подземных коммуникаций и 
их глубины возможно производство шурфовочных работ силами эксплуатирующей 
организации. Средние погрешности определения планового положения предметов и 
контуров не должны превышать 0,25 м, средние погрешности съемки рельефа не должны 
превышать 0,125м (СП 47.13330.2016 п. 5.1.1.16, п. 5.1.1.18).  

5. Особые условия

Объект изысканий характеризуется нормальными природными и техногенными 
условиями, не является уникальным, поэтому применение не стандартизированных 
технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ и 
научного сопровождение инженерных изысканий не требуется. 

6. Контроль качества и приемка работ

Полевой  и  камеральный  контроль работ  производится  ведущим  инженером.  
Полевой  контроль  заключается  в визуальном  сличении  составленного  плана  с  
местностью,  повторном  измерении двух-трех углов и линий, определении 10-20 контурных 
пикетов и точек рельефа. По  окончании  полевых  и камеральных работ будет составлен 
технический отчет (пояснительная записка) с описанием методики производства работ, 
полученных результатов и приложением необходимых  документов. 

Окончательная приёмка работ у исполнителя оформляется актом приёмки (полевого 
контроля). 

7. Охрана труда и техника безопасности

При проведении инженерно-геодезических изысканий будут соблюдаться требования 
нормативных документов, принятых в Российской Федерации по охране труда, технике 
безопасности и охране окружающей природной среды. 

 Организация и осуществление производственного контроля соблюдения требований 
техники безопасности на производственных объектах, охране труда и окружающей среды 
при проведении полевых инженерных изысканий осуществляется, согласно положения по 
охране труда и технике безопасности СТП-711-П-012-6 от 06.05.2003г. Мероприятия по 
технике безопасности и охране труда осуществляются согласно утвержденной инструкции 
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по охране труда для отдела изысканий ИОТ Р-01-001-01/711 ВП от 03.10.2001 г. и другими 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

До выезда на объект проверяется прохождение всеми работниками бригады знание 
«Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) 
(инструктаж). 

Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления 

 Топографический план будет составлен в масштабе 1:500 в цифровом виде в 
программном комплексе «AutoCAD» и распечатан на бумажном носителе. Технический 
отчет будет представлен заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах в переплетённом 
виде, а также в электронном виде (на флэш-карте или оптическом носителе в формате pdf и в 
редактируемом формате DWG) в сроки, устанавливаемые договором. 

Используемые нормативные документы 

Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.04.2004 (с изм.); 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402; 
Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №748; 
СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,       

часть I, II»; 
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS»; 

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:500, 1:2000, 
1:5000»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:500, 1:500»; 
ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

автомобильных дорог. Общие требования»; 
ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий»; 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
ГОСТ Р 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям»; 
ПТБ «Правила по технике безопасности». 

Приложения 

1) Ситуационная схема и схема границ изысканий
2) Копии свидетельств о поверках инструментов
3) Выписка из реестра СРО

Составил инженер: Полионов Е.В. 
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Приложение А (обязательное)  

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
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